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让客户感动是
我们的使命

COMPANY INTRODUCTION

GREETINGS
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Mission & Vision 

Core Value 

Greetings 

以生产高附加值的传动部品和FA部品为基础来
提升客户与全体社员的幸福感。

确保可持续发展，使公司成为有竞争力的专业
生产传动部件和相关FA部品的一流企业。

Mission Vision

客户感动
Customer Satisfaction 

速度经营
Speed

主人翁意识
Ownership 

创新
Innovation 

(株)成一机工 )

造企业。通过不断努力研发新产品，目前已保有全球多品种精密联轴器，此外生产并销售高品质滚

珠螺杆支撑座(轴承座)、 长轴型联轴器、胀紧套等，为提高韩国F.A市场竞争力做出了卓越的贡献。

是1991年在韩国国内首家开发和国产化，小型精密联轴器及自动化(F.A 部品的专业制

目前全球正处于工业4.0时代，与此相关的工厂自动化设备技术快速的发展，并且市场每年都在增

长。作为韩国工厂自动化专业部品制造行业的代表，(株)成一机工凭借从韩国国内自动化市场吸取

的经验，超越韩国N0.1声誉，成为走向全球化的品牌。 为了开拓海外的市场，在中国、 日本设立了

分公司，在欧洲、东南亚等世界各国构筑了坚实的海外代理商销售网络。 目前出口30多个国家，为

树立韩国产品在海外的良好口碑而不断努力。

(株)成一机工以 “客户感动” 为第一价值观，为确保品质信赖度、价格信赖度、交期信赖度而全力

以赴。

非常感谢各位一直以来对我们的支持与关注。



营业总部      

本社＆第一工厂     

第二工厂     

中国分社     

日本分社
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公司沿革

COMPANY INTRODUCTION

COMPANY OVERVIEW

代表人     金成默    

韩国名匠      
本月技能韩国人     

2016年本年度机械人   
资本金 5亿元

 公司名    

成立   

营业地点      

主营内容     

生产项目

动力传达部品及工厂自动化部品研发、生产及销售

联轴器、胀紧套、滚珠螺杆用轴承支撑座、长轴型联轴器、各种FA部品类

首尔特区 九老区 景仁路53街90,  STX-W大厦1101室

首尔特区 永登浦区 景仁路77街9

首尔特区 阳川区 新亭洞 162-6, 12

中国江苏省无锡市新吴区域南路229号

日本东京新桥6港区14-3

(株)成一机工

法人转换    2008年2月1991年3月     

Company Overview

Company Identity (Cl)

原有Cl商标含义是，通过齿轮现象体现出持续成长企业的活力。插入非对称型英文首字母大写寓意着迈

向全球领军企业的进取精神。但缺点是包含使命的SIGNATURE SYSTEM过长，海外客户理解起来比较

困难。

新版Cl强调了 (株)成一机工大写英文首字母，对韩国国内客户群维持现有的“SUNG-IL”品牌，对全球

客户群通过“ S.I.M( ung-L achinery) ” 大写英文首字母强化了品牌的宣传。S l M

S.I.M又是“ teadiness & nnovation in otion Control ”的简写，反应了在主力产业运动控制及部品制造领

域中，进行坚持不懈、稳健、创新型企业的意志。

S I M

原有Cl

2018新版Cl

Milestones

2011 2014 ~ 

2015 ~ 至今

1991 2010~ 

2015   

2016    

2017    

2018     

2019      

05  
            08  
            09   
            12   

09   
             11   

03   
             09   

01   
              09   

07   

金成默代表理事新知识人认证 韩国新知识人协会( )
金成默代表理事评选为本月技能韩国人 劳动部( )
ISO  14001 认证
全球竞争技术课题选择及完成 中小企业厅( )
金成默代表理事评选为机械组装部门的韩国名匠 劳动部( )
金成默代表理事荣获本年度机械人奖章
评选全球强小型企业  (中小企业厅)
评选Hi首尔品牌 首尔特区( )
青年亲和强小企业认证 劳动部( )
环境改善优秀  “首尔型强小企业”认证(首尔特别市)
本社计划搬迁至仁川市桂阳区瑞云洞瑞云产业园

1991    
1993    
2005    

2006     

2007      

2008     

2009     

03    
07    
12    
06    

              12     
               12   

03    

               06  
               10   
               12   

02 
              03     
              08    

03     

               04   

成一机工成立
开发及量产自主品牌精密联轴器
ISO9001认证
开发及量产滚珠螺杆支撑座事业
荣获技术创新型中小企业(INNOBIZ)认证(中小企业厅)
SFC系列，  SCJ系列荣获创新设计奖(韩国设计振兴院)
缔结首尔产业大学自动化设计学科产学协力
专业零部件素材认证 产业资源部( )
中小型企业技术革新事业课题选定及完成
产业资源部部长表彰：优秀资本货物开发有功者
SHD系列荣获创新设计奖 韩国设计振兴院( )
(株)成一机工法人转换
出口企业化事业选定 中小企业厅( )
企业附设研究院成立
中小企业技术开发支援事业课题选定及完成 中小企业厅( )

2011    

2012     

2013      

2014       

02   
             02    
             06   

              06    
              09   
              10     

创业成长课题的选定及完成 中小企业厅( )
A.P.Lock  (胀紧套)研发及量产
首尔市产品改善支援课题选定及完成 首尔特区( )
首尔市区经济发展表彰 首尔特区( )
优秀资本财开发部总统褒奖
大韩红十字有功奖誉奖 韩国红十字协会( )

03   
              03  
              08  

               09  
               11  

02  
               06  
               09  
               09  
               09  
               10  

04  
                10  

韩国海外营业本部搬迁 位于首尔区九老区STX-W大厦( )
韩国红十字有功者名誉奖 韩国红十字协会( )
中国分公司成立 无锡森吉尔精密机械有限公司( )
中小企业技术革新国务总理表彰
产学合作签订 首尔科技技术大学汽车工学系( )
模范纳税者表彰 企划财政部( )
韩国国内首家标准化及量产长轴型联轴器
日本分公司成立(SI-Central Co.,Ltd)
首尔市专利技术事业化课题选定及完成 首尔特区( )
出口有望中小型企业选定 中小企业厅( )
评选适合工作的优秀企业 中小企业振兴工团( )
荣获阳川商工会大奖 首尔市商工会( )
首尔型R&D课题优秀成果企业表彰 首尔特区( )
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GLOBAL NETWORK

GLOBAL NETWORK

Branches 海外分公司

Sales Network 现出口国家 

Sung-il Machinery(WUXI)Co, Ltd.
SI-CENTRAL CO, Ltd.

韩国本社

ONE STEP CLOSER
TO THE CUSTOMER SIDE
(株)成一机工出口至亚洲、欧洲及中东等世界各个地区，

为客户的需求提供最佳的技术与解决方案。

现出口国家

认证书 Certificates)(

出口有望中小企业全球强小企业ISO 14001ISO 9001 专业部品材料企业高新技术企业

企业附属研究所 青年亲和强小企业产学协定书Hi首尔 品牌MAIN-BIZINNO-BIZ

大韩民国名匠 优秀资本货物开发
总统表彰

中小企业技术革新
国务总理表彰

本月技能韩国人
劳动部部长表彰

大韩红十字会有功者
金奖表彰

大韩红十字会有功者
名誉奖表彰

模范纳税者
企划财政部部长表彰

首尔型R&D优秀
成果企业表彰

“百万美元出口塔” 奖

奖章(Awards)
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PRODUCT INTRODUCTION

MAJOR PRODUCTS

CONTENTS

(Coupling) 

01
联轴器

10 ~ 115p

03
安全型联轴器
(Safety Coupling) 

124 ~ 131p

166 ~ 199p

(Support Unit for
  Ball-Screw) 

05
滚珠螺杆支撑座

02
长轴型联轴器
(Connecting Shaft) 

116 ~ 123p

132 ~ 165p

200 ~ 207p

04

粉末冶金
06

(SPM) 

胀紧套/A.P. Lock
(免键衬套)
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- 键槽加工

- 非标孔径加工

- 追加螺纹 加工孔

- 组装及锁紧螺丝材质变更

- 动平衡校正

- 非标客制化订购

- 遵守关于有害物质规定

联轴器种类

为什么使用联轴器

联轴器种类别特征

锁紧轴的方式

联轴器选型方法

安装注意事项

客制化服务

概述

产品及类型

12~13p

14p

15p

16p

17p

18p

19~22p

19p
19p
20p
20p
21p
21p
22p

联轴器 COUPING

SHR Series [防震橡胶系列]

SD Series [膜片系列]

SAD Series [膜片系列]

23~26p

27~46p

47~51p

63~76p

77~88p

89~97p

99~105p

106~108p

109~110p

111~115p

SHD Series [高扭矩膜片系列]

SJC Series [梅花系列]

SOH Series [十字滑块系列]

SRB Series [狭缝一体系列]

SRG Series [刚性系列]

SCJ Series [十字接头系列]

SFC Series [聚氨酯柔性系列]

SK Series [施密特系列]

52~62p
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COUPLING OVERVIEW

COUPLINGCOUPLING

COUPLING OVERVIEW

联轴器种类 INDEX)(

SHR Series

SD Series

Series SHR SD
Model SHR SDS SDW SDSS SDWS
轴套材质  高强度铝合金  不锈钢
锁紧方式 夹紧型  内螺栓固定型  夹紧型

图片 

高强度铝合金  高强度铝合金  高强度铝合金  高强度铝合金  不锈钢
内螺栓固定型  夹紧型 夹紧型 夹紧型

页(规格及性能) 25p 29p 30，32p 34p 36，38p 42p 45p

Series 
Model
轴套材质  
锁紧方式

图片 

页(规格及性能)

SJC Series

SOH Series

SJC SOH
SJC  SJCM(空间节约型   ) SJC-T  SJC-I  SOH  SOHM  (空间节约型) SOHMP SOHV

不锈钢高强度铝合金  高强度铝合金  高强度铝合金  高强度铝合金  高强度铝合金  高强度铝合金  高强度铝合金  高强度铝合金  高强度铝合金/钢(大型)
夹紧型夹紧型夹紧型夹紧型内螺栓固定型  嵌入型胀紧型夹紧型内螺栓固定型  

67，68p 69 70p， 72p 74p 76p 79p 81p 83p 86p 86p

Series 
Model
轴套材质  
锁紧方式

图片 

页(规格及性能)

Series 
Model
轴套材质  
锁紧方式

图片 

页(规格及性能)

SRB Series

SRB  
SRBMS(空间节约型) SRBM(空间节约型)  SRB  

超高强度铝合金超高强度铝合金 超高强度铝合金 超高强度铝合金 不锈钢 不锈钢 不锈钢
内螺栓固定型  夹紧型 内螺栓固定型  夹紧型 内螺栓固定型  夹紧型 夹紧型

90p 90p 92p 92p 95p 95p 97p

SRG
SCJ
SFC
SK
SRGS

 Series

 Series

 Series

 Series

 Series

SRG  SRGL  SCJ  SFC SK

SRG  SRGS SCJ  SFC SK
SRGS

高强度铝合金  高强度铝合金  高强度铝合金  高强度铝合金  高强度铝合金  钢 钢不锈钢 不锈钢

99p 100p 100p 103p

-

104p 107p 108p 110p 114p

内螺栓固定型  内螺栓固定型  内螺栓固定型  内螺栓固定型  夹紧型 夹紧型 夹紧型 夹紧型

Series 
Model
轴套材质  
锁紧方式

图片 

页(规格及性能)

SHDS SHDW

SHD

超高强度铝合金超高强度铝合金/钢(大型) 超高强度铝合金/钢(大型) 超高强度铝合金/钢(大型) 超高强度铝合金/钢(大型) 超高强度铝合金/钢(大型)
内螺栓固定型  夹紧型 胀紧型 内螺栓固定型  夹紧型 胀紧型

49p 51p 57p

SAD
SADS SADW

高强度铝合金
夹紧型

54p 55p 59p 60p 62p

SHD Series

SAD Series
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COUPLING OVERVIEW

COUPLINGCOUPLING

COUPLING OVERVIEW

为什么使用联轴器？ 联轴器特征

联轴器的核心作用在于把驱动轴(电机 的动力和运动传达给从动轴。)

驱动轴和从动轴之间安装偏差 Misalignment)
作业人员的熟练度必然产生的部分。偏差分为偏角、偏心，轴向偏差，会
引发震动、噪音及关联机械部件的负荷。联轴器起到吸收这些偏差的作用。 
但每种联轴器吸收偏差的性能都不同，请参考规格及性能表。

( 是根据机械要素公差，精度及

1. 旋转动力传达

2. 吸收驱动轴与从动轴之间的偏差(Misalignment)
偏心

偏角

轴向偏差

3. 击、震动、噪音吸收冲

4. 驱动轴上产生的热及微电流切断在

5. 设备性能提高

电机长时间作业会发热，偶尔还会释放细微的电流。传达到从动轴时会引
发部品热膨胀(变形)从而导致精度下降。联轴器起到切断驱动轴上产生的
热和电流的作用。

防震橡胶型联轴器来讲，有卓越的减震性能，可相对提高伺服电机增益值， 
缩短整定时间提高设备效率。

设备驱动时会产生震动和冲击，这时冲击直接传达到电机、减速机或丝杆， 
不仅会引发机械性能上的问题还会发生高价购买部品维修的情况。联轴器 
起到吸收这些冲击和震动的作用。高刚性(SRG系列)除外的所有种类联轴
器均有吸收冲击、震动、噪音的功能。相对来讲中间体有缓冲功能的橡胶
材质的联轴器吸收能力会更加优秀。

缓冲

Motor

热/吸收 切断

旋
转

速
度

时间

Motor

种类  零背隙  高扭矩  扭转刚性  吸收震动  吸收偏差  耐油性  电气绝缘
适用电机  

伺服  步进  编码器  通用 

卓越的防震能力，提高伺服电机增益的同时提高设备生产效率。

通过膜片吸收偏差，精确传达动力的一款联轴器。 普遍使用在伺服电机、步进电机。

通过增强膜片来传达高扭矩的一款膜片联轴器。

卓越的扭矩传达能力，吸收震动、冲击能力强。

(株)成一机工生产多样化的联轴器，根据客户需求提供最佳的联轴器。
请参考以下联轴器特征表根据实际的用途进行选择。
联轴器特征表是对每种联轴器特征的精简版，谓您务必参考对应规格性能表。

☆ ○ △☆ ○ ☆

○

☆ ○☆

○☆ ○☆ ○

☆

○

△ △

△☆○△ ○△

☆

○

△

△ ☆○△

○

☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○

○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○

SHR

SD

SHD

SJC

吸收偏心能力强，通过中间体的细微滑动起到轴反作用力最小化。维护保养便利。

通过侧面狭缝吸收偏角、偏心，由于本体是金属一体型能够准确传达动力，相对耐久性弱。

SOH

SRB

SRG

SCJ

SFC

无柔韧性、不能吸收偏差，是一款单纯结构的联轴器。

吸收偏差值能力强，起到对轴的反作用力最小化的功能。

吸收偏差值能力强，是一款柔性联轴器。

☆ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

☆ ○ ☆ ○ ○

△ ○ △ ☆ △ △ △

○ ☆ ○ △ ○

※标记表示：☆:非常优秀/○:优秀/△:一般/空:无对应



锁紧原理  

优点  

缺点 

锁紧原理  

优点  

缺点 

COUPLING OVERVIEW

COUPLINGCOUPLING

COUPLING OVERVIEW
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联轴器选型方法锁紧轴的方式

1/10锥形衬套

锁紧原理  

优点  

缺点 

适用于电机轴为锥形。

联轴器内径无需加工成锥形．

-

胀紧型

锁紧螺栓内轮和外轮通过楔子方式来收缩内径固定。

锁紧力非常优秀，具备自定心功能 Self-Centering)( 。联轴器自身平衡性卓越。

锁紧原理  

优点  

缺点 相对费用高，安装时间较长。

锁紧原理  

优点  

缺点 

夹紧分离型

联轴器安装部分完全分离，与普通夹紧型锁紧方式相同。
(联轴器规格表中标注了能否加工夹紧分离型) 

维护时不需要移动、拆卸周边部品，维护非常便利。
相对普通夹紧型锁紧力要强。 

收取一定的分离加工费

锁紧原理  

优点  

缺点 

夹紧型

通过锁紧轴垂直方向的螺栓，联轴器内径收缩来固定轴。

相对内螺栓固定型锁紧力要强 安装便利。。

轴和联轴器内径的公差没有配合好的情况下，轴会过度偏向到一侧。

键＆键槽型

通过键(Key 轴和联轴器的键槽内同时衔接来固定轴。)在

在键(Key)和轴套不破损的情况内保证锁紧。
与内螺栓固定型和夹紧型配合使用。

 反复顺/逆时针旋转时联轴器轴套键糟内会产生磨损 安装相对苛刻。。

内螺栓固定型

通过螺栓直接接触轴，利用螺栓的推力来固定。

 价格低，安装便利。

由于是点接触，锁紧力弱。 螺栓直接接触 ，轴表面容易受损。轴

STEP 1 

种类选定

STEP 2 

大小选定

基于特征表及电机来选定。但在特殊环境下 真空、高温、无尘室等 使用时请与我们联系。
(株)成一机工利用多样化材质生产联轴器，也可根据使用环境提供最佳的方案和产品。

( )

选择联轴器外径大小时，联轴器的额定扭矩必须大于设备连续运作时的扭矩。
根据情况留有多少安全率是要消费者自行决定。设备上产生的扭矩请参考使用电机的说明书和负载率。

通常在驱动器的输出量(P 和使用旋转速度 N 己知的情况下，需要计算出施加在联轴器上的扭矩 T
这时请您参考以下公式。

) ( ) ( )，

联轴器的内部零件包含塑料(树脂)性质的部品时(SHR/SJC/SOH/SFC)，
请根据使用温度补正额定扭矩。请参考下图。

周围温度 -20℃ ~ 30℃ 30℃ ~ 40℃ 40℃ ~ 60℃ 60℃ ~ 120℃  
温度补正系数  

驱动轴和从动轴直径要小于联轴器最大内径。请参考联轴器种类别内径表。驱动轴和从动轴直径大于联轴器
最大内径时，请选择大一型号的联轴器。假设在STEP2选择的联轴器是SDS-19C使用轴直径是8mm时，轴
径比联轴器SDS-19C最大标准内径要大，所以要调整联轴器(EX) SDS-22C)。

STEP 3

最大孔径选定

但是因为空间上不允许选大一号的联轴器时，请与我司联系确认，能否在原有的型号上加工非标孔径。加工
工艺上没有问题时我司可提供非标内径加工，但是加工后联轴器上发生的耐久性等问题我司概不负责，交货
期可能会比一般的产品稍长一些。

请确认对应驱动轴、从动轴直径的联轴器内径 滑动扭矩值。别

STEP 4 

其他确认事项

STEP 5 

确认轴的
滑动扭矩

最后请再次确认一下额定扭矩以外的其他参数(轴锁紧方式、容许偏差、扭转刚性、最大转数及详细尺寸)。

选择的内径轴的滑动扭矩＞实际使用扭矩

请在联轴器规格及性能表页面上附着的内径 滑动扭矩表(参考下面举例 中，比较每个内径对应的轴滑动扭
矩值和实际使用扭矩。
举例来讲，假设从Step1开始到3为止选定联轴器为SDS-22C 4*8。根据下面内径别滑动扭矩表，SDS-22C
的最大扭矩是2.2N·m，具体来讲，内径为8mm时的轴滑动扭矩是2.2N·m(在联轴器的最大扭矩以上发生打
滑时，不标记轴的打滑扭矩)，4mm为1.4N·m。即，8mm内径上受到联轴器的最大扭矩水准的负荷，对应
轴上也不会发生打滑，但是4mm内径上要对比实际使用扭矩(考虑到电机配置及负荷率的扭矩)与轴的滑动扭
矩。例如轴的滑动扭矩比实际使用扭矩小的情况下，应选择大一号联轴器或配合键槽使用才稳定安全。内径
别打滑扭矩根据测试条件(轴的公差、粗糙度驱动轴的加减速等)会有差异。

别 )
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安装注意事项 客制化服务

推荐轴插入距离

D型轴锁紧 (夹紧型锁紧方式)

夹紧型联轴器插入轴，原则上圆形才能充分 紧，但不得不需要与D型轴或键槽轴锁紧时请参照以下原则。锁

通常夹紧型联轴器轴套等下例图一样分为切缝区域(白色)与固定区域(蓝色)。根据侧面切缝位置和形状，内径紧缩作用原理也
不同。D型轴及键槽应定位在根据内径紧缩不受影响的位置(蓝色区域)。安装时应注意，不妥当的轴连接会引起锁紧力严重降
低。

最理想的轴插入长度是样册中各型号参数表上标识的“L ”尺寸。1

轴插入距离过短时，轴和联轴器内径接触面不足会产生打滑(slip)现
象，也可能会发生联轴器轴套的破损现象。

轴插入距离过长时 轴和联轴器内部产生干涉可能会导致联轴器的
破损。

，

L1 L1

Case 1：有侧面切缝时

Case 2：无侧面切缝时

例  1 例  2 例  3 例  4

例：正确插入D型轴

侧面切缝

侧面切缝

无侧面切缝节约空间夹紧系列

节约空间系列夹紧型产品(ex) SJCM, SOHM等 侧面切缝。这时根据例图内径紧缩位置(锁紧螺栓位置 正对方向来定位。) 无 )

例：正确插入D型轴

键槽 Keyway 加工服务( )

非标内径加工

键槽位置是根据 株 成一机工设计基准来加工，如对键槽位置另有要求请务必与我司联系确认。( )
键槽深度、宽度、高度的公差如另有要求请务必与我司联系确认。
键槽可配合使用在所有的夹紧型、夹紧分离型、内螺栓固定型。 但SFC系列除外( )。

Case 1：最小内径与最大内径之间非标内径加工

Case 2：小于标准内径与大于标准内径时的非标内径加工

Case 3：根据客户要求加工公差
( )株 成一机工生产联轴器内径标准公差为H7。也可根据客户指定公差来生产加工，如需请与我司联系确认。

但因加工内 联轴器轴壁变薄，从而不能保证联轴器的耐久性。径

(株)成一机工在联轴器结构容许范围内，可加工大于最大标准内径尺寸，如需请与我司联系确认。

例：选定型号为SDCS-64C的客户内径需要φ27，φ27在最小内径 φ12)与最大内 φ32 范围内，因此可以提供。( 径( )

在标准内径(最小/最大 范围内即使是未标注的内径也可以加工。)

需加工键槽时请在内径 d 后面标注K 键槽宽度＝b( ) ( )。

键槽高度 t 根据键槽宽度 b 来决定，如另有要求请与我
司联系确认。 EX)填写K3是指键槽宽度是3mm，高度默
认设定为1.4mm)。

( ) ( )
(

※例：采购向导

SHR - 33 CW - 10 W K3 x 14 W K4

产品种类 规格(尺寸) 锁紧方式

内径(d1) 内径(d2)分离 键槽分离键槽

b 

t 

d ，d1 2

轴径直径  尺寸  
b(mm)     t(mm)

标准尺寸   公差  标准尺寸   公差  
d ，d1 2

型号尺寸

(b x h)

Ø Ø8 ~ 10
Ø Ø10 ~ 12
Ø Ø12 ~ 17
Ø Ø17 ~ 22
Ø Ø22 ~ 30
Ø Ø30 ~ 38
Ø Ø4438 ~ 
Ø44 Ø50~ 
Ø50 Ø58 ~ 
Ø Ø6558 ~ 

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18

±0.0125

±0.015

±0.018

±0.0215

1.4
1.8
2.3
2.8

3.3

3.8
4.3
4.4

+0.1
0

+0.2
0

3 x 3
4 x 4
5 x 5
6 x 6
8 x 7
10 x 8
12 x 8
14 x 9
16 x 10
18 x 11

●★

产品型号
标准内径 d ,d (mm)1 2( )

10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 40 45 50

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SDCS-54C
SDCS-64C
SDC-80C

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●★ ●★ ●★



变更前 ：SCM435 氧化(黑色 )

变更后：SCM435(无电解镀镍)

SDWA - 26C - 6 x 8  -  SUS/ASS
变更前 ：SCM435 氧化(黑色 )

变更后：SUSXM7

采购时标记SUS/ASS

采购时标记NI/ASS

Case 2：使用无电解镀镍螺栓

CASE 1

CASE 2

SRG - 25C - 6 x 8  -  I/ASS N

Case 1：使用不锈钢螺栓
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客制化服务客制化服务

追加螺纹孔服务

组装及锁紧螺栓材质变更服务

根据客户用途可在联轴器轴套上追加螺纹孔 Tap  ( )。

一般使用 安全性
追加紧固螺纹孔。

夹紧型配合键槽型联轴器的客户考虑

请务必与我司联系确认。 需确认螺纹孔位置及尺寸)。(

※在标准产品上使用SUS材质及无电解镀镍材质情况表

表面处理  使用螺栓产品型号 规格  本体材质  

SRBS  

SRBMS  

SDSS  

SDWS  

SHDS-NI  

SHDW-NI   

SJC   

SOHMP   

SOHV

全部规格

全部规格

全部规格

全部规格

126，144

126，144

120，135，160

全部规格

全部规格

Stainless Steel

Steel

Stainless Steel

Stainless Steel

Stainless Steel

Steel

Steel

Stainless Steel

高强度铝合金

-

-

电解研磨

电解研磨

无电解镀镍

无电解镀镍

无电解镀镍

-

电解研磨

SCM435(无电解镀镍)

SCM435(无电解镀镍)

SCM435(无电解镀镍)

SUSXM7

SUSXM7

SUSXM7

SUSXM7

SUSXM7

SUSXM7

平衡校正服务

对于机床用主轴联轴器等连接高速旋转驱动轴的联轴器， 其本身平衡度很重要。高速旋转时过度的质量不均衡会引起噪音、
 震动等影响设备的性能。

(株)成一机工具备自主设计能力及保有TEST设备。针对平衡度要求高的客户可提供产品设计、测试及生产，步骤如下：

客户非标规格的生产

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 

产品协商    设计     试制品    测试    设计完善

(株)成一机工可生产符合客户要求的非标订制的联轴器。

多样化的内径/安装方式       多样化的材料 表面处理/

长度调节     特殊形状

D型、 四角型、 复数键槽等。  
花键加工及其他任何要求孔径设计。  

可生产非标长度规格产品。  

使用特殊金属及特殊塑胶。  
阳极氧化、 特殊表面处理(特氟隆涂层等)。  

根据客户的应用进行全新的形状设计及加工。  

※除上述四种类型外，其他定制项请与我司联系确认。       ※请务必在订单确认前确认具体的设计方案。

根据客户用途可变更组装螺栓 组装联轴器时使用螺栓 及锁紧螺栓 与轴连接时所使用的锁紧螺栓 材质。 ( ) ( )

可选择不锈钢螺栓 SUSXM7 电解镀镍螺栓 SCM435 。( )或无 ( )

注意事项：锁紧螺栓材质及表面处从标准 SCM435 氧化膜 变更时，会导致锁紧力 轴打滑扭矩 降低。( ，黑色 ) ( )
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客制化服务

COUPLING

SHR SERIES

遵守关于有害物质的规定

(株)成一机工遵守RoHS，RoHS2及REACH等关于有害物质规定来研发生产。
下图为简述各种关于有害物质规定，对应认证书(自主裁定书)请联系我司。

RoHS & RoHS2

REACH

DEHP(二乙基己基苯二甲酸盐)   0.1wt%(1,000ppm)

限定浓度 临界值( ) RoHS RoHS2限定物质

RoHS RoHS2

铅         

水银       

镉         

6价铬      

PBB(多溴化联苯)    

PBDE(多溴联苯醚)    

BBP(苯甲酸苄酯)      

DBP(邻苯二甲酸二丁酯)    

DIBP(邻苯二甲酸二异丁酯)    

0.1wt%(1,000ppm) 

0.1wt%(1,000ppm)

0.01wt%(1,00ppm)

0.1wt%(1,000ppm)

0.1wt%(1,000ppm)

0.1wt%(1,000ppm)

0.1wt%(1,000ppm)

0.1wt%(1,000ppm)

0.1wt%(1,000ppm)

对应产品范畴 

未包含以上范围内电气、电子设备

家电产品

小型家电产品

IT设备及通信设备

民生用设备

照明设备

电动工具

玩具、休闲、体育设备

医疗设备

检测及控制设备

自助售货机

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

REACH是可持续发展化学物质管理基本支柱法规，是保护人类健康和环境安全，同时也是提高化学产业竞争力的欧盟(EU)新
化学物质法规。

在欧盟(EU)年生产量超过一吨及进口化学物质和混合物内包含化学物质必须在规定时间内完成登记，商品内包含高危性物质
(SVHC)①重量基准超过0.1%，②年生产及进口数量超过一吨的情况，生产/进口者要在欧盟化学物质厅申请备案。

(株)成一机工对2012/12SVHC基准完成了所有联轴器的判定，往后新增SVHC项目根据客户要求可试验判定。

认证标志
请确认产品种类别页面上端，印有左侧认证标志的产品是通过有害物质认证
基准的产品。

RoHS2包含RoHS认证，所以通过了RoHS2认证的产品没有再标注RoHS认
证标志。

SHR SERIES
High Performance Rubber Coupling
高性能防震橡胶联轴器

通过高增益(Gain)实现了生产效率的提升

调高电机增益   高整定时间
抑制速度偏差与共振   

提高生产效率

通过Bode Plot-180deg可以看出防震橡胶型联轴器(SHR Series)比膜片型联轴器增益余量高。
可对余量调整增益值。 

SHR Series 具备卓越的削减性能，整定时间特别优越。

旋
转

速
度

   

时间   

实际指令 

高增益   

低增益

伺服电机的增益(Gain)是指下达的指令与实际执行接近程度。

提高增益(Gain)会提高整定时间，一般情况下高增益值会引起速
度偏差及共振。

防震橡胶(HNBR)材料具备较高的削减性能与动态刚性。
可抑制高增益时发生的负作用。

增
益

[d
B

]

相
位

[ °
]

增
益

[d
B

]

相
位

[ °
]

[Hz] [Hz]

增益余量 增益余量 
40
20
0

-20
-40
-60
-80

360
180

0
-180
-360
-540

0.1 1 10 100 1000 4.5K

40
20
0

-20
-40
-60
-80

360
180

0
-180
-360
-540

0.1 1 10 100 1000 4.5K

摇
动

角
度

[°
]

摇
动

角
度

[°
]

时间[s] 时间[s]
0 1 2 3 0 1 2 3

0.04

0.03

0.02

0.01

0

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

0.04

0.03

0.02

0.01

0

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04



锁紧螺栓尺寸(±0.3mm)

产品型号
D L L1 L3 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/
rad)

质量
g)(

容许误差
夹紧
分离尺寸

锁紧
扭矩

(N·m)

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( m

偏角
(°)

SHR-14C

SHR-18C

SHR-24C

SHR-29C

SHR-33C

SHR-38C

SHR-43C

SHR-55C

13.8 22.4 6.7 4 2.1 M1.6 0.3 1 2 42,000 -71.6×10 41 6 1.5 0.15 ±0.2 ○

17.8 25.5 8 5 2.7 M2 0.6 1.9 3.8 33,000 4.9×10-7 84 11 1.5 0.15 ±0.2 ○

23.8 31.2 9.6 6.3 3.1 M2.6 1.1 3.5 7 25,000 -61.9×10 132 22 1.5 0.15 ±0.2 ○

28.8 35 11 7.2 3.7 M3 1.8 5.7 11.4 21,000 4.4×10-6 209 34 1.5 0.2 ±0.3 ○

32.8 37 12 7.3 3.8 M3 1.8 7 14 18,000 8.3×10-6 370 51 1.5 0.2 ±0.3 ○

37.8 47 15.5 8.9 4.6 M4 3.7 12 24 16,000 -51.8×10 479 78 1.5 0.2 ±0.3 ○

42.8 48 15.5 9 4.8 M4 3.7 16 32 14,000 3.2×10-5 610 115 1.5 0.2 ±0.3 ○

54.8 59 19.5 10.8 5.5 M5 8.5 31.5 63 11,000 -41.1×10 1430 250 1.5 0.2 ±0.3 ○

C 普通夹紧型

CW 夹紧分离型
锁紧方式  
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COUPLING COUPLING

SHR SERIES

SHR SERIES
High Performance Rubber Coupling
高性能防震橡胶联轴器

SHR SERIES

SHR SERIES
High Performance Rubber Coupling
高性能防震橡胶联轴器

防震橡胶

锁紧螺栓轴套 

结构及材质

黑色氧化膜

-

表面处理

-

结构 材质 

高强度铝合金 

SCM435锁紧螺栓

轴套 

防震橡胶 HNBR    

特征及用途 耐药品性    

以下是HNBR耐药品性能表，选定时请考虑使用环境。

耐腐性、耐臭氧性       卓越

汽油、柴油              可使用

水、酒精               卓越

有机酸、低浓度无机酸     卓越

高浓度无机酸             可使用

强/弱碱                   卓越

苯、甲苯                不可用

乙醚、乙酸乙酯           不可用

采购向导锁紧方式

内螺栓固定型   

夹紧型  

胀紧型

一般

键槽

一般   

夹紧分离     

键槽

X

X

X

○

○

○

零背隙 精度( )
高扭矩传达力 耐久性( )
扭转刚性
震动吸收/削减
吸收偏差
耐油性    

适用电机

适用温度    

伺服
步进
编码器
通用

☆
☆
○
☆
○
△
☆
☆
○
-

-20℃ 80℃~ 

主要用途：半导体生产设备，SMT，直角坐标机器人  
                  UVW平台

，

主要特征：
                  提高设备生产性。

卓越的防震能力， 通过调整伺服电机增益

SHR 33 CW 10 W K3 14 W K4x - - 

产品种类 规格(尺寸) 锁紧方式
1

2 3 2 3

键槽分离内径(d2)键槽分离内径(d1)

1

2 3

分离
无标记 对应内径 紧不分离夹

对应内径 紧分离型夹w

键槽
无标记
K(尺寸) 对应内径加工标记键槽

对应内径无键槽

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。
可加工夹紧分离型。

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。

最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性)。
周围环境温度在30℃以上时，请依据温度补正系数来补正额定/最大扭矩值。

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

●

●

SHR-14C

SHR-18C

SHR-24C

SHR-29C

SHR-33C

SHR-38C

SHR-43C

SHR-55C

产品型号
标准内径 d ,d (mm)1 2( )

3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25



产品型号
最大扭矩

N m( · )

轴径别打滑扭矩(N m)·

SHR-14C

SHR-18C

SHR-24C

SHR-29C

SHR-33C

SHR-38C

SHR-43C

SHR-55C

2 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8

3.8 1.5 1.6 1.6 1.9 2 2.5 2.9

7 4 4.6 5 5.5 6

11.4 5 5.5 6 6.4

14 8 9 10 12

24 9 12 13 17 19 20 21

32 14 15 16 20 21 22 23 24 25 29

63 35 38 40 42 45 47 50 53 56 60

3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24

下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的最大扭矩时 实际测得的可传递扭矩信息。，

轴的滑动扭矩小于联轴器最大扭矩时，请对比实际使用到的扭矩(确认电机规格和负荷)与轴的滑动扭矩。如果轴的滑动扭矩小于实
际使用的扭矩时，请务必更换大一号联轴器或追加键槽使用方可安全。
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COUPLING

SHR SERIES

SHR SERIES
High Performance Rubber Coupling
高性能防震橡胶联轴器

SD SERIES

COUPLING

SD SERIES

轴的滑动扭矩

使用环境温度补正系数

全系列可加工夹紧分离型

请确认采购向导。

SHR Series根据环境温度不同，请依据补正系数来补正额定/最大扭矩。

周围环境温度     温度补正系数

-20 ℃ ~ 30 ℃

30 ℃ ~ 40 ℃

40 ℃ ~ 60 ℃

60 ℃ ~ 120 ℃

1.0

0.8

0.7

0.55

Disk Type Coupling
膜片联轴器

SD Series分类

膜片联轴器通过中间膜片传达动力吸收偏差。
因结构上全部配件为金属材质，刚性强、无背隙主要应用在精度较高场合。

单膜片 VS 双膜片 增加膜片数量服务

本体材质 膜片系列分类
锁紧方式

内螺栓固定型 夹紧型

高强度铝合金    

单膜片
(SDS)

双膜片
(SDW，SDA)  

不锈钢

单膜片
(SDSS)

双膜片
(SDWS) 

膜片数量   

扭矩传达力    

扭转刚性    

容许偏差

1个   2个

单膜片 双膜片

高   低

高   低

相同 表示额定/最大扭矩( )

膜片联轴器通过中间膜片来吸收偏差。因此双膜片联轴器吸
收偏差能力比单膜片联轴器更加卓越。

相反单膜片联轴器刚性强、精度高、自身长度较短可节约空
间。

膜片联轴器的产品性能决定性要素在于膜片。

标准品外也可增加膜片数量，根据数量增减效果如下。

低        强度、扭转刚性、施加到轴的反作用力        高  

如需增加膜片数量，请与我司联系确认。

增加膜片会提高刚性，同时也会降低联轴器吸收误差的性能。

-

-

下表格中轴的滑动扭矩根据测试条件 轴公差、粗糙度、驱动轴的加/减速度等 会有差异。另外，随着锁紧螺栓规格 材质/表面处理
变更而降低，建议使用前务必在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

( ) ( )



无标记 内螺栓固定型锁紧方式  
C 普通夹紧型

CW 夹紧分离型

分离
无标记 对应内径夹紧不分离

( )仅对应夹紧型
w

选用铝合金部品联轴器的客户，对氧化膜处理的配件(螺栓/
垫圈)有腐蚀的顾虑时，请参考以下表格，对配件材质及表
面处理提出变更要求。

标记

无标记

无电解镀镍

表面处理材质 

钢 

钢 

不锈钢 

黑色氧化膜

NI/ASS

SUS/ASS

适用电机

零背隙 精度( )

高扭矩传达力 耐久性( )

扭转刚性

震动吸收/削减

吸收偏差

伺服

步进

编码器

通用

☆

○

☆

-

○

○

○

-

主要用途：半导体生产设备，SMT，直角坐标机器人  
                  UVW平台，机床，Index平台

，

●★ ●★● ● ● ● ● ● ●

Single Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

单膜片联轴器 (高强度铝合金材质部品)

SD SERIES

COUPLINGCOUPLING

SD SERIES

SD SERIES (SD ) S SD SERIES (SD ) S

Single Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

单膜片联轴器 (高强度铝合金材质部品)
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标准内径

规格及性能

内螺栓固定型
法兰型圆柱型

产品型号
标准内径 d ,d (mm)1 2( )

SDS-16

SDS-19

SDS-22

SDS-26

SDS-31

SDS-42

SDS-47

SDS-54

SDS-64

最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性。锁紧力较低的内螺栓固定型联轴器，建议搭配键槽使用)。

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。

3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。
★标记的内径因膜片或中间盘的中孔干涉，不能使用为轴贯通型，即轴的插入深度最多只能到轴套的L 尺寸。1

●★

● ● ● ●

●

●

●

●★ ●★●★ ●★

●● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ●● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

偏角
(°)

SDS-16

SDS-19

SDS-22

SDS-26

SDS-31

SDS-42

SDS-47

SDS-54

SDS-64

产品型号

法兰型

圆柱型

法兰型

法兰型

法兰型

圆柱型

圆柱型

圆柱型

圆柱型

外形

尺寸(±0.3mm)

D D2D1 L L1 F

锁紧螺栓

尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/
rad)

质量
g)(

容许误差

偏心
m )( m

轴向
偏差
(mm)

16 6.7 - 12 5.1 2.5 M2.5 0.5 0.5 1 16,000 -71.8×10 270 5 0.5 0.02 ±0.1

19 8.5 - 14.05 6.1 3 M3 0.7 0.9 1.8 16,000 3.0×10-7 600 6 1 0.02 ±0.1

22.2 10 - 14.8 6.2 3 M3 0.7 1.1 2.2 12,000 6.9×10-7 600 10 1 0.02 ±0.1

26.6 12.2 - 17.6 7.4 3.6 M4 1.7 1.5 3 12,000 -62.0×10 900 20 1 0.02 ±0.15

31.8 14.4 - 17.6 7.2 3.6 M4 1.7 3 6 10,000 4.4×10-6 1,700 30 1 0.02 ±0.2

42.5 18 29.3 30.8 13.4 4.6 M4 1.7 7 14 8,000 -51.7×10 2,800 65 1 0.02 ±0.25

47 20.4 33 31.4 13.9 4.5 M5 4 12 24 8,000 2.7×10-5 6,000 91 1 0.02 ±0.25

54 25 38.5 42.3 19 5.8 M5 4 22 44 7,500 4.9×10-5 11,000 130 1 0.02 ±0.25

64 25.8 48 58.2 26 8 M8 15 31 62 7,000 -41.8×10 20,000 292 1 0.02 ±0.25

组装螺栓  

轴套 锁紧螺栓

膜片 
(垫圈 Spacer) 

结构及材质

结构 

轴套 

膜片 

垫圈 Spacer) (

组装螺栓  

锁紧螺栓

材质 

高强度铝合金 

不锈钢 

钢 

SCM435

SCM435

表面处理

氧化

-

黑色氧化膜

黑色氧化膜

黑色氧化膜

锁紧/组装配件材质变更服务特征及用途

△

采购向导锁紧方式

※轴套能否加工夹紧分离型，请参考规格表中的标注。

内螺栓固定型   

夹紧型  

胀紧型

一般

键槽

一般   

夹紧分离     

键槽

○

○

○

△

○

X

SD  S 80 CW 20 W K6 35 W K10x - - 

键槽分离键槽分离 内径(d2)内径(d1)

2 3 2 3

产品种类 规格(尺寸) 锁紧方式
1

2 3

键槽
无标记
K(尺寸) 对应内径加工标记键槽

对应内径无键槽

1

对应内径夹紧分离型

无标记 NI/ASSSUS/ASS

注意事项：锁紧螺栓材质及表面处从标准 SCM435
氧化膜)变更时，会导致锁紧力(轴打滑扭矩)降低。

( ，黑色



产品型号

SDS-12C
SDS-16C
SDS-19C
SDS-22C
SDS-26C
SDS-31C
SDCS-35C
SDS-39C
SDCS-42C
SDCS-47C
SDCS-54C
SDCS-64C
SDS-80C
SDS-90C
SDS-100C

尺寸(±0.3mm) 锁紧螺栓

D D1 L L1 L3 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/
rad)

质量
g)(

容许误差
夹紧
分离尺寸

锁紧
扭矩

(N·m)

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( m

偏角
(°)

12 5.5 12.3 5.9 - 1.9 M1.6 0.25 0.2 0.4 -86.9×10 170 3 0.5 0.01 ±0.04 X
16 6.7 17.4 7.8 - 2.5 M2 0.5 0.5 1 14,000 -72.6×10 270 7 1 0.02 ±0.1 X
19 8.5 19.3 8.7 - 2.9 M2.6 1 0.9 1.8 14,000 -74.0×10 600 8 1 0.02 ±0.1 X

22.2 10 19.7 8.7 - 2.8 M2.6 1 1.1 2.2 10,000 -61.0×10 600 15 1 0.02 ±0.1 X
26.6 12.2 24.1 10.6 - 3.4 M3 1.7 1.5 3 10,000 2.4×10-6 900 25 1 0.02 ±0.15 X
31.8 14.4 26.4 11.6 - 3.7 M3 1.7 3 6 9,000 5.8×10-6 1,700 40 1 0.02 ±0.2 X
35 16.2 28 12.7 - 4.4 M4 3.5 4 8 8,500 -51.0×10 2,000 57 1 0.02 ±0.2 X
39 17 31.3 13.7 - 4.3 M4 3.5 5 10 8,000 1.6×10-5 2,300 70 1 0.02 ±0.25 X

42.5 18 31.4 13.7 - 4.3 M4 3.5 7 14 8,000 3.4×10-5 2,800 95 1 0.02 ±0.25 X
47 20.5 35.6 16 - 5.2 M4 3.5 12 24 7,500 5.4×10-5 6,000 140 1 0.02 ±0.25 X
54 25 42.3 19 13 6.3 M5 8 22 44 7,500 9.8×10-5 11,000 200 1 0.02 ±0.25 ○
64 25.8 58.2 26 15.2 7.5 M6 13 31 62 7,000 -42.2×10 20,000 355 1 0.02 ±0.25 ○
80 35.8 66.1 29.7 19 9.4 M8 30 75 150 7,000 7.5×10-4 40,000 800 1 0.02 ±0.4 ○

94.5 41.6 68.9 30.4 19 9.3 M8 30 150 300 6,000 -31.2×10 60,000 930 1 0.02 ±0.5 ○
104.5 47.7 71.7 30.7 19 9.3 M8 30 220 440 6,000 -32.2×10 70,000 1,300 1 0.02 ±0.6 ○

14,000
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Single Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

单膜片联轴器 (高强度铝合金材质部品)

SD SERIES

COUPLINGCOUPLING

SD SERIES

SD SERIES (SD ) S SD SERIES (SD ) S

Single Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

单膜片联轴器 (高强度铝合金材质部品)

可加工夹紧分离型

产品规格表中标有可否加工分离型，请确认采购向导。

产品型号
最大扭矩

N m( · )
轴径别打滑扭矩(N m)·

SDCS-54C

SDCS-64C

SDS-80C

SDS-90C

SDS-100C

44 25 27 30 34 42

62 36 38 45 50 55 60

150 80 85 101 109 128 149

300 128 135 150 160 180 200 210 220 230 240

440 136 140 144 152 180 185 192 216 230 240 250

10 11 12 12.7 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 40 45 50

产品型号
最大扭矩

N m( · )
轴径别打滑扭矩(N m)·

SDS-16C

SDS-19C

SDS-22C

SDS-26C

SDS-31C

SDCS-35C

SDS-39C

SDCS-42C

SDCS-47C

1 0.6 0.7 0.8 0.9

1.8 1 1.3 1.4 1.5 1.7

2.2 1.1 1.4 1.5 1.7 2 2.1

3 2 2 2.9

6 3 3.3 3.9 4.6 5.6

8 3.2 3.5 3.8 6 7

10 4 4.5 5 6.5 8 9

14 4.5 5.5 8 10 11 11 12 12.5

24 9 10 11 12 12.5 13.6 14 17.6 22 22 23.6

3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16

夹紧型
圆柱型

规格：12C ~ 47C  规格：54C ~ 100C  

规格及性能

标准内径 12C ~ 47C

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。
可加工键槽。
★标记的内径因膜片或中间盘的中孔干涉，不能使用为轴贯通型，即轴的插入深度最多只能到轴套的L 尺寸。1

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性)。

产品型号
标准内径 d ,d (mm)1 2( )

SDS-12C
SDS-16C
SDS-19C
SDS-22C
SDS-26C
SDS-31C
SDCS-35C
SDS-39C
SDCS-42C
SDCS-47C

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

●★● ● ● ● ● ●★● ● ●

●● ● ● ●● ● ●●●

●● ●★●● ● ●● ●● ● ● ●

●● ●● ● ●● ●● ● ● ● ● ● ●

● ● ●● ● ●● ●● ● ● ● ● ● ●

● ●★ ●★●● ● ●● ●● ● ● ● ● ● ● ●

● ●● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20

轴的滑动扭矩
下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的最大扭矩时 实际测得的可传递扭矩信息。，

轴的滑动扭矩小于联轴器最大扭矩时，请对比实际使用到的扭矩(确认电机规格和负荷)与轴的滑动扭矩。如果轴的滑动扭矩小于实
际使用的扭矩时，请务必更换大一号联轴器或追加键槽使用方可安全。

下表格中轴的滑动扭矩根据测试条件 轴公差、粗糙度、驱动轴的加/减速度等 会有差异。另外，随着锁紧螺栓规格 材质/表面处理
变更而降低，建议使用前务必在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

( ) ( )

产品型号
标准内径 d ,d (mm)1 2( )

SDCS-54C
SDCS-64C
SDS-80C
SDS-90C
SDS-100C

10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 40 45 50

●★

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●★

●★ ●★ ●★ ●★● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

★标记的内径因膜片或中间盘的中孔干涉，不能使用为轴贯通型，即轴的插入深度最多只能到轴套的L 尺寸。1

轴的公差建议使用h7公差。

可加工夹紧分离型。

标准内径 54C ~ 100C

可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。 可加工键槽。



法兰型(低惯性)

键槽
无标记
K(尺寸) 对应内径加工标记键槽

对应内径无键槽
分离
无标记 对应内径夹紧不分离

1

Single Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

单膜片联轴器 (高强度铝合金材质部品)

SD SERIES

COUPLINGCOUPLING

SD SERIES

SD SERIES (SDW) 

Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

双膜片联轴器 (高强度铝合金材质部品)

SUNG-IL MACHINERY32 33

SD SERIES (SD ) S

结构及材质

轴套 

锁紧螺栓

膜片 
(垫圈 Spacer) 

组装螺栓  中间盘  

结构 材质 表面处理

轴套 

中间盘

膜片 

垫圈 Spacer) (

组装螺栓  

锁紧螺栓

高强度铝合金 

高强度铝合金 

不锈钢 

钢 

SCM435

SCM435

氧化

-

黑色氧化膜

黑色氧化膜

黑色氧化膜

氧化

特征及用途

适用电机

零背隙 精度( )

高扭矩传达力 耐久性( )

扭转刚性

震动吸收/削减

吸收偏差

伺服

步进

编码器

通用

☆

○

☆

-

○

○

○

○

-

主要用途：半导体生产设备，SMT，直角坐标机器人  
                  UVW平台，机床，Index平台

，

锁紧方式 采购向导

※轴套能否加工夹紧分离型，请参考规格表中的标注。

内螺栓固定型   

夹紧型  

胀紧型

键槽

夹紧分离     

一般   

键槽

一般

X

○

△

○

○

○ SDW 80 CW 20 W K6 35 W K10x - - 

产品种类 规格(尺寸) 锁紧方式

内径(d1) 分离 键槽 内径(d2) 分离 键槽
2 3 2 3

1

32

无标记 内螺栓固定型锁紧方式  
C 普通夹紧型

CW 夹紧分离型

( )仅对应夹紧型
w

锁紧/组装配件材质变更服务

选用铝合金部品联轴器的客户，对氧化膜处理的配件(螺栓/
垫圈)有腐蚀的顾虑时，请参考以下表格，对配件材质及表
面处理提出变更要求。

NI/ASS SUS/ASS无标记

夹紧型

SDS-35C

SDS-42C

SDS-47C

SDS-54C

SDS-64C

产品型号

锁紧螺栓尺寸(±0.3mm)

D D1 L L1 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/rad)

质量
g)(

容许误差

尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( m

偏角
(°)D2

35 16.2 21.5 28 12.7 4.4 M3 1.7 4 8 8,500 -64.6×10 2,000 35 1 0.02 ±0.2

42.5 18 29.3 30.8 13.4 3.8 M3 1.7 7 14 8,000 -51.7×10 2,800 65 1 0.02 ±0.25

47 20.5 33/*38 37 16.7 5 M4 3.5 12 24 8,000 -53.2×10 6,000 108 1 0.02 ±0.25

54 25 38.5 47.1 21.4 6.1 M5 8 22 44 8,000 -55.5×10 11,000 145 1 0.02 ±0.25

64 25.8 48 58.2 26 7.5 M6 13 31 62 7,000 -41.8×10 20,000 292 1 0.02 ±0.25

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性)。
47C产品内径尺寸大于18mm时，D 尺寸为*标记的值。2

规格及性能

轴的公差建议使用h7公差。 可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。 可加工键槽。
★标记的内径因膜片或中间盘的中孔干涉，不能使用为轴贯通型，即轴的插入深度最多只能到轴套的L 尺寸。1

标准内径

产品型号

SDS-35C

SDS-42C

SDS-47C

SDS-54C

SDS-64C

标准内径 d ,d (mm)1 2( )

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●★

5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 22 24 25

标记

无标记

无电解镀镍

表面处理材质 

钢 

钢 

不锈钢 

黑色氧化膜

NI/ASS

SUS/ASS

对应内径夹紧分离型

注意事项：锁紧螺栓材质及表面处从标准 SCM435
氧化膜)变更时，会导致锁紧力(轴打滑扭矩)降低。

( ，黑色

下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的最大扭矩时 实际测得的可传递扭矩信息。，

轴的滑动扭矩小于联轴器最大扭矩时，请对比实际使用到的扭矩(确认电机规格和负荷)与轴的滑动扭矩。如果轴的滑动扭矩小于实
际使用的扭矩时，请务必更换大一号联轴器或追加键槽使用方可安全。

轴的滑动扭矩

产品型号
最大扭矩

N m( · )
轴径别打滑扭矩(N m)·

SDS-35C 8 3.2 3.5 3.8 6 7

SDS-42C 14 4 4.5 5 6.4 7 7 7.5 8 10.4 11 12

SDS-47C 24 4.9 6 7 7.8 8.4 11.3 12.2 13.9 17.6 19 22

SDS-54C 44 20 25 30 32 35 38 40

SDS-64C 62 36 37 41 42 42 43 44 50 52 58 60

5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 21

下表格中轴的滑动扭矩根据测试条件 轴公差、粗糙度、驱动轴的加/减速度等 会有差异。另外，随着锁紧螺栓规格 材质/表面处理
变更而降低，建议使用前务必在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

( ) ( )



锁紧螺栓尺寸(±0.3mm)

产品型号
D D1 L L1 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

质量
g)(

容许误差

尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)
D2

扭转
刚性

(N·m/
rad)

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( m

偏角
(°)

圆柱型

法兰型

外形

圆柱型

圆柱型

圆柱型

圆柱型

圆柱型

圆柱型

圆柱型

法兰型

法兰型

法兰型

法兰型

法兰型

圆柱型

SDWA-16

SDWB-16

SDWA-19

SDWB-19

SDWA-22

SDWB-22

SDWA-26

SDWA-31

SDWB-31

SDWA-42

SDWB-42

SDWA-47

SDWB-47

SDWA-54

SDWA-64

16 6.3 - 15.8 5.1 2.5 M2.5 0.5 0.5 1 16,000 -72.2×10 200 6 1 0.05 ±0.2

16 6.3 - 17.8 5.1 2.5 M2.5 0.5 0.5 1 16,000 2.6×10-7 200 7 1 0.05 ±0.2

19 8.5 - 18.1 6.1 3 M3 0.7 0.9 1.8 16,000 5.3×10-7 300 10 1 0.05 ±0.2

19 8.5 - 21.1 6.1 3 M3 0.7 0.9 1.8 16,000 5.8×10-7 300 11 1 0.05 ±0.2

22.2 9 - 20.1 6.3 3 M3 0.7 1.1 2.2 12,000 -61.0×10 400 16 1.5 0.12 ±0.2

22.2 9 - 22.3 6.3 3 M3 0.7 1.1 2.2 12,000 1.1×10-6 400 17 1.5 0.12 ±0.2

26.6 12.2 - 26 7.4 3.6 M4 1.7 1.5 3 12,000 2.3×10-6 600 28 1.5 0.15 ±0.3

31.8 14.4 - 24.7 7.2 3.6 M4 1.7 3 6 10,000 4.3×10-6 1,300 30 1.5 0.15 ±0.4

31.8 14.4 - 29.7 7.2 3.6 M4 1.7 3 6 10,000 5.5×10-6 1,300 38 1.5 0.15 ±0.4

42.5 18 29.3 39.7 13.4 4.6 M4 1.7 7 14 8,000 -52.1×10 2,000 84 1.5 0.18 ±0.5

42.5 18 29.3 44.2 13.4 4.6 M4 1.7 7 14 8,000 2.4×10-5 2,000 94 1.5 0.18 ±0.5

47 20.4 33 39.9 13.9 4.5 M5 4 12 24 8,000 3.4×10-5 4,000 115 1.5 0.2 ±0.5

47 20.4 33 45.7 13.9 4.5 M5 4 12 24 8,000 3.6×10-5 4,000 120 1.5 0.2 ±0.5

54 25 38.5 55.8 19 5.8 M5 4 22 44 7,500 6.7×10-5 7,000 177 1.5 0.2 ±0.5

64 25.8 48 74.4 26 8 M8 15 31 62 7,000 -42.2×10 11,000 373 1.5 0.3 ±0.5

标准内径 d ,d (mm)1 2( )
产品型号

3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30

● ● ● ●SD 16□□-

●● ● ● ●SD 19□□-

●★ ●★● ● ● ● ● ● ● ●SD 22□□-

● ●● ● ● ● ● ● ● ●SD 26□□-

●★● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●SD 31□□-

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●SD 42□□-

●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●SD 47□□-

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●SD 54□□-

●★ ●★ ●★ ●★●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●SD 64□□-

锁紧螺栓尺寸(±0.3mm)

产品型号
D D1 L L1 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

质量
g)(

容许误差

尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)
D2

扭转
刚性

(N·m/
rad)

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( m

偏角
(°)

外形

圆柱型

圆柱型

圆柱型

法兰型

法兰型

法兰型

法兰型

法兰型

法兰型

法兰型

法兰型

SDA-22

SDA-26

SDA-31

SDAA-42

SDAB-42

SDAC-42

SDAA-47

SDAB-47

SDAA-54

SDAB-54

SDA-64

22.2 8.3 - 28.3 6.3 3 M3 0.7 1.1 2.2 12,000 -61.3×10 400 18 1.5 0.12 ±0.2

26.6 10.5 - 31.7 7.4 3.6 M4 1.7 1.5 3 12,000 3.2×10-6 600 32 1.5 0.15 ±0.3

31.8 12.7 - 36.1 7.2 3.6 M4 1.7 3 6 10,000 5.5×10-6 1,300 38 1.5 0.15 ±0.4

42.5 18 29.3 50 13.4 4.6 M4 1.7 7 14 8,000 -52.7×10 2,000 105 1.5 0.18 ±0.5

42.5 18 29.3 57.9 13.4 4.6 M4 1.7 7 14 8,000 2.8×10-5 2,000 110 1.5 0.18 ±0.5

42.5 18 29.3 67.3 13.4 4.6 M4 1.7 7 14 8,000 2.9×10-5 2,000 115 1.5 0.18 ±0.5

47 20 33 58.1 13.9 4.5 M5 4 12 24 8,000 4.2×10-5 4,000 140 1.5 0.2 ±0.5

47 20 33 85 13.9 4.5 M5 4 12 24 8,000 4.7×10-5 4,000 160 1.5 0.2 ±0.5

54 24.3 38.5 71.2 19 5.8 M5 4 22 44 7,500 9.0×10-5 7,000 230 1.5 0.2 ±0.5

54 24.3 38.5 85.1 19 5.8 M5 4 22 44 7,500 -41.1×10 7,000 250 1.5 0.2 ±0.5

64 25.8 48 89.9 26 8 M8 15 31 62 7,000 2.7×10-4 11,000 450 1.5 0.3 ±0.5

★标记的内径因膜片或中间盘的中孔干涉，不能使用为轴贯通型，即轴的插入深度最多只能到轴套的L 尺寸。1

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。

SD SERIES

COUPLINGCOUPLING

SD SERIES

SD SERIES (SDW) 

Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

双膜片联轴器 (高强度铝合金材质部品)

SD SERIES (SDW) 

Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

双膜片联轴器 (高强度铝合金材质部品)

SUNG-IL MACHINERY34 35

最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性。锁紧力较低的内螺栓固定型联轴器，建议搭配键槽使用)。

远距离型膜片联轴器也可订制非标尺寸。

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。

远距离连接用规格及性能

标准内径一般型规格及性能

内螺栓固定型
法兰型

一般型

远距离连接用

一般型

远距离连接用

圆柱型



锁紧螺栓尺寸(±0.3mm)

产品型号
D D1 L L1 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/
rad)

质量
g)(

容许误差
夹紧
分离尺寸

锁紧
扭矩

(N·m)

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( m

偏角
(°)

SDA-22C 22.2 8.3 33.2 8.7 2.8 M2.6 1 1.1 2.2 10,000 -61.5×10 400 20 1.5 0.12 ±0.2 X
SDA-26C 26.6 10.5 38.2 10.6 3.4 M3 1.7 1.5 3 10,000 3.9×10-6 600 39 1.5 0.15 ±0.3 X
SDA-31C 31.8 12.7 44.9 11.6 3.7 M3 1.7 3 6 9,000 8.8×10-6 1,300 60 1.5 0.15 ±0.4 X
SDA-39C 39 15.3 56.5 13.7 4.3 M4 3.5 5 10 8,000 -53.0×10 1,800 120 1.5 0.18 ±0.4 X

锁紧螺栓尺寸(±0.3mm)

产品型号
D D1 L L1 L3 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/
rad)

质量
g)(

容许误差
夹紧
分离尺寸

锁紧
扭矩

(N·m)

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( m

偏角
(°)

12 5.5 15.7 5.9 1.9 M1.6 0.25 0.2 0.4 -87.5×10 85 4 1 0.03 ±0.08 X
16 6.3 21.2 7.8 - 2.5 M2 0.5 0.5 1 14,000 -73.3×10 200 9 1 0.05 ±0.2 X
16 6.3 23.2 7.8 - 2.5 M2 0.5 0.5 1 14,000 3.7×10-7 200 10 1 0.05 ±0.2 X
19 8.4 23.3 8.7 - 2.9 M2.6 1 0.9 1.8 14,000 7.4×10-7 300 14 1 0.05 ±0.2 X
19 8.4 26.3 8.7 - 2.9 M2.6 1 0.9 1.8 14,000 7.9×10-7 300 15 1 0.05 ±0.2 X

22.2 9 25 8.7 - 2.8 M2.6 1 1.1 2.2 10,000 -61.3×10 400 18 1.5 0.12 ±0.2 X
22.2 9 27.2 8.7 - 2.8 M2.6 1 1.1 2.2 10,000 1.4×10-6 400 19 1.5 0.12 ±0.2 X
26.6 12.2 32.5 10.6 - 3.4 M3 1.7 1.5 3 10,000 3.4×10-6 600 34 1.5 0.15 ±0.3 X
31.8 14.4 33.5 11.6 - 3.7 M3 1.7 3 6 9,000 7.5×10-6 1,300 52 1.5 0.15 ±0.4 X
31.8 14.4 38.5 11.6 - 3.7 M3 1.7 3 6 9,000 8.8×10-6 1,300 60 1.5 0.15 ±0.4 X
35 16.2 34.6 12.7 - 4.4 M4 3.5 4 8 8,500 -51.2×10 1,500 67 1.5 0.16 ±0.4 X
35 16.2 38.1 12.7 - 4.4 M4 3.5 4 8 8,500 1.4×10-5 1,500 75 1.5 0.16 ±0.4 X
39 17 39.5 13.7 - 4.3 M4 3.5 5 10 8,000 2.1×10-5 1,800 95 1.5 0.18 ±0.4 X
39 17 45 13.7 - 4.3 M4 3.5 5 10 8,000 2.4×10-5 1,800 110 1.5 0.18 ±0.4 X

42.5 18 46.2 13.7 - 4.3 M4 3.5 7 14 8,000 3.3×10-5 2,000 120 1.5 0.18 ±0.5 X
47 20.5 50 16 - 5.2 M4 3.5 12 24 7,500 5.5×10-5 4,000 160 1.5 0.2 ±0.5 X
54 25 52.6 19 13 6.3 M5 8 22 44 7,500 -41.1×10 7,000 250 1.5 0.2 ±0.5
54 25 58.6 19 13 6.3 M5 8 22 44 7,500 1.2×10-4 7,000 280 1.5 0.2 ±0.5 ○
64 25.8 74.4 26 15.2 7.5 M6 13 31 62 6,500 3.5×10-4 11,000 455 1.5 0.3 ±0.5 ○
64 25.8 84.4 26 15.2 7.5 M6 13 31 62 6,500 4.8×10-4 11,000 530 1.5 0.3 ±0.5 ○
80 35.8 81.8 29.7 19 9.4 M8 30 75 150 6,000 8.4×10-4 20,000 900 2 0.4 ±0.6 ○
80 35.8 98.3 29.7 19 9.4 M8 30 75 150 6,000 9.5×10-4 20,000 1,000 2 0.5 ±0.6 ○

94.5 41.6 98.9 30.4 19 9.3 M8 30 150 300 6,000 -31.8×10 35,000 1,350 2 0.4 ±0.8 ○
104.5 47.7 103.8 30.7 19 9.3 M8 30 220 440 6,000 2.9×10-3 50,000 1,700 2 0.4 ±0.8 ○

SDWA-12C
SDWA-16C
SDWB-16C
SDWA-19C
SDWB-19C
SDWA-22C
SDWB-22C
SDWA-26C
SDWA-31C
SDWB-31C
SDWA-35C
SDWC-35C
SDWA-39C
SDWC-39C
SDWC-42C
SDWC-47C
SDWB-54C
SDWC-54C
SDWB-64C
SDWC-64C
SDW-80C
SDWC-80C
SDW-90C
SDW-100C

-

○

14,000

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
远距离型膜片联轴器也可订制非标尺寸。
最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性)。

●

产品型号
标准内径 d ,d (mm)1 2( )

● ●

SD 16C □□-

SD 19C □□-

SD 22C □□-

SD 26C □□-

SD 31C □□-

SD 35C □□-

SD 39C □□-

SD 42C □□-

SD 47C □□-

● ● ●●

● ● ●● ●

●★ ●★● ● ●● ● ●● ●

● ● ●● ● ●● ● ● ●

●★● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ●

● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ●★●★● ● ● ●

● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●

SD 12C □□-

3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20

SD 54C □□-

SD 64C □□-

SD 80C □□-

SD 90C □□-

SD 100C □□-

标准内径 d ,d (mm)1 2( )
产品型号

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●★●★●★●★● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●★

●★

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 40 45 50
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SD SERIES

COUPLINGCOUPLING

SD SERIES

SD SERIES (SDW) 

Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

双膜片联轴器 (高强度铝合金材质部品)

SD SERIES (SDW) 

Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

双膜片联轴器 (高强度铝合金材质部品)

★标记的内径因膜片或中间盘的中孔干涉，不能使用为轴贯通型，即轴的插入深度最多只能到轴套的L 尺寸。1

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。

★标记的内径因膜片或中间盘的中孔干涉，不能使用为轴贯通型，即轴的插入深度最多只能到轴套的L 尺寸。1

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。

可加工夹紧分离型。

标准内径 54C ~ 100C

标准内径 12C ~ 47C
夹紧型

一般型 远距离连接用

规格及性能 一般型

远距离连接用规格及性能

规格：12C ~ 47C  规格：54C ~ 100C  

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性)。

圆柱型



下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的最大扭矩时 实际测得的可传递扭矩信息。，

轴的滑动扭矩小于联轴器最大扭矩时，请对比实际使用到的扭矩(确认电机规格和负荷)与轴的滑动扭矩。如果轴的滑动扭矩小于实
际使用的扭矩时，请务必更换大一号联轴器或追加键槽使用方可安全。

锁紧螺栓尺寸(±0.3mm)

产品型号
D D1 L L1 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/rad)

质量
g)(

容许误差

尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( mD2

偏角
(°)

SDWB-35C 35 16.2 21.5 34.6 12.7 4.4 M3 1.7 4 8 8,500 -66.1×10 1,500 44 1.5 0.16 ±0.4

SDWD-35C 35 16.2 21.5 38.1 12.7 4.4 M3 1.7 4 8 8,500 8.2×10-6 1,500 55 1.5 0.16 ±0.4

SDWA-42C 42.5 18 29.3 39.7 13.4 3.8 M3 1.7 7 14 8,000 -52.1×10 2,000 84 1.5 0.18 ±0.5

SDWB-42C 42.5 18 29.3 44.2 13.4 3.8 M3 1.7 7 14 8,000 2.4×10-5 2,000 94 1.5 0.18 ±0.5

SDWA-47C 47 20.5 33/*38 45.6 16.7 5 M4 3.5 12 24 7,500 3.6×10-5 4,000 120 1.5 0.2 ±0.5

SDWB-47C 47 20.5 33/*38 51.4 16.7 5 M4 3.5 12 24 7,500 3.9×10-5 4,000 132 1.5 0.2 ±0.5

SDWA-54C 54 25 38.5 60.6 21.4 6.1 M5 8 22 44 7,500 7.2×10-5 7,000 192 1.5 0.2 ±0.5

SDWA-64C 64 25.8 48 74.4 26 7.5 M6 13 31 62 6,500 -42.2×10 11,000 373 1.5 0.3 ±0.5

42.5 18 29.3 50 13.4 3.8 M3 1.7 7 14 8,000 2,000 105 1.5 0.18 ±0.5

42.5 18 29.3 57.9 13.4 3.8 M3 1.7 7 14 8,000 2,000 110 1.5 0.18 ±0.5

42.5 18 29.3 67.3 13.4 3.8 M3 1.7 7 14 8,000 2,000 115 1.5 0.18 ±0.5

47 20 33/*38 63.8 16.7 5 M4 3.5 12 24 7,500 4,000 152 1.5 0.2 ±0.5

47 20 33/*38 90.7 16.7 5 M4 3.5 12 24 7,500 4,000 172 1.5 0.2 ±0.5

54 24.3 38.5 76 21.4 6.1 M5 8 22 44 7,500 7,000 240 1.5 0.2 ±0.5

54 24.3 38.5 89.9 21.4 6.1 M5 8 22 44 7,500 7,000 266 1.5 0.2 ±0.5

64 25.8 48 89.9 26 7.5 M6 13 31 62 6,500 11,000 450 1.5 0.3 ±0.5

SDAA-42C

SDAB-42C

SDAC-42C

SDAA-47C

SDAB-47C

SDAA-54C

SDAB-54C

SDA-64C

-52.8×10
-52.9×10
-54.5×10
-55.1×10
-59.0×10
-41.1×10
-42.7×10

-52.7×10

SUNG-IL MACHINERY38 39

SD SERIES

COUPLINGCOUPLING

SD SERIES

SD SERIES (SDW) 

Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

双膜片联轴器 (高强度铝合金材质部品)

SD SERIES (SDW) 

Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

双膜片联轴器 (高强度铝合金材质部品)

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
远距离型膜片联轴器也可订制非标尺寸。
最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性)。

47C产品内径尺寸大于18mm时，D 尺寸为*标记的值。2

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性)。
47C产品内径尺寸大于18mm时，D 尺寸为*标记的值。2

夹紧型
法兰型(低惯性)

一般型 远距离连接用

远距离连接用

规格及性能

规格及性能

一般型

轴的滑动扭矩

可加工夹紧分离型

产品规格表中标有可否加工分离型，请确认采购向导。

1 0.6 0.7 0.8 0.9

1.8 1 1.3 1.4 1.5 1.7

2.2 1.1 1.4 1.5 1.7 2 2.1

3 2 2 2.9

6 3 3.3 3.9 4.6 5.6

8 3.2 3.5 3.8 6 7

10 4 4.5 5 6.5 8 9

14 4.5 5.5 8 10 11 11 12 12.5

24 9 10 11 12 12.5 13.6 14 17.6 22 22 23.6

3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16
产品型号

最大扭矩
N m( · )

轴径别打滑扭矩(N m)·

SD 16C □□-

SD 19C □□-

SD 22C □□-

SD 26C □□-

SD 31C □□-

SD 35C □□-

SD 39C □□-

SD 42C □□-

SD 47C □□-

轴径别打滑扭矩(N m)·最大扭矩
N m( · )产品型号

SD 54C □□-

SD 64C □□-

SD 80C □□-

SD 90C □□-

SD 100C □□-

10 11 12 12.7 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 40 45 50

44 25 27 30 34 42

62 36 38 45 50 55 60

150 80 85 101 109 128 149

300 128 135 150 160 180 200 210 220 230 240

440 136 140 144 152 180 185 192 216 230 240 250

锁紧螺栓尺寸(±0.3mm)

产品型号
D D1 L L1 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/rad)

质量
g)(

容许误差

尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( mD2

偏角
(°)

下表格中轴的滑动扭矩根据测试条件 轴公差、粗糙度、驱动轴的加/减速度等 会有差异。另外，随着锁紧螺栓规格 材质/表面处理
变更而降低，建议使用前务必在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

( ) ( )
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SD SERIES

COUPLINGCOUPLING

SD SERIES

SD SERIES (SDSS) SD SERIES (SDW) 

Single Disk Type Coupling (Stainless Steel Body)

单膜片联轴器 ( )不锈钢材质部品

1. 性，有利于在易腐蚀环境下使用。卓越的耐蚀

2.  铝合金材质具备卓越的耐热性。在高温环境下基本没
     机械性能变化。

相比 有

特征及用途 为什么使用不锈钢产品？

结构及材质

锁紧方式 采购向导

轴套 

膜片 

垫圈 Spacer) (

组装螺栓  

锁紧螺栓

结构 材质 

不锈钢 

不锈钢 

不锈钢 

SUSXM7 

SUSXM7

轴套 锁紧螺栓

组装螺栓  

膜片 
(垫圈 Spacer) 

适用电机

零背隙 精度( )

高扭矩传达力 耐久性( )

扭转刚性

震动吸收/削减

吸收偏差

耐蚀性

伺服

步进

编码器

通用

☆

○

-

☆

△

○

-

☆

○

○

主要用途：半导体生产设备，SMT，直角坐标机器人
                  UVW平台，机床，Index平台

，

抗拉强度@对应温度

抗拉强度@常温

不锈钢

铝合金
温度

24℃ 100℃ 150℃ 200℃ 250℃ 300℃ 350℃

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

内螺栓固定型   

一般   

键槽

夹紧型  

一般

夹紧分离     

键槽

胀紧型

※轴套能否加工夹紧分离型，请参考规格表中的标注。

SDSS - 80 CW - 20 W K6 x 35 W K10

产品种类 规格(尺寸) 锁紧方式

内径(d1) 分离 键槽 内径(d2) 分离 键槽
2 3

1

2 3

1

2 3

锁紧方式  C 普通夹紧型

CW 夹紧分离型

分离
无标记 对应内径夹紧不分离

w 对应内径夹紧分离型

键槽
无标记
K(尺寸) 对应内径加工标记键槽

对应内径无键槽

○

X

X

△

○

X

Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

双膜片联轴器 (高强度铝合金材质部品)

标准内径

轴的滑动扭矩
下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的最大扭矩时 实际测得的可传递扭矩信息。，

轴的滑动扭矩小于联轴器最大扭矩时，请对比实际使用到的扭矩(确认电机规格和负荷)与轴的滑动扭矩。如果轴的滑动扭矩小于实
际使用的扭矩时，请务必更换大一号联轴器或追加键槽使用方可安全。

★标记的内径因膜片或中间盘的中孔干涉，不能使用为轴贯通型，即轴的插入深度最多只能到轴套的L 尺寸。1

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。

标准内径 d ,d (mm)1 2( )
产品型号

产品型号
轴径别打滑扭矩(N m)·最大扭矩

N m( · ) 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 21

3.2 3.5 3.8 6 7

4 4.5 5 6.4 7 7 7.5 8 10.4 11 12

4.9 6 7 7.8 8.4 11.3 12.2 13.9 17.6 19 22

20 25 30 32 35 38 40

36 37 41 42 42 43 44 50 52 58 60

SD 35C □□- 8

SD 42C □□- 14

SD 47C □□- 24

SD 54C □□- 44

SD 64C □□- 62

5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 22 24 25

● ● ● ● ● ● ●●

● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●★SD 64C □□-

SD 54C □□-

SD 47C □□-

SD 42C □□-

SD 35C □□-

下表格中轴的滑动扭矩根据测试条件 轴公差、粗糙度、驱动轴的加/减速度等 会有差异。另外，随着锁紧螺栓规格 材质/表面处理
变更而降低，建议使用前务必在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

( ) ( )



●★● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●● ● ● ●

● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

●★● ● ●★● ● ● ● ●

●★● ●★

● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ●

产品型号
标准内径 d ,d (mm)1 2( )

SDSS-19C

SDSS-22C

SDSS-26C

SDSS-31C

SDSS-35C

SDSS-39C

SDSS-42C

SDSS-47C

4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.88 16 17 18 19 20

尺寸(±0.3mm)

产品型号
D D1 L L1 L3 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/
rad)

质量
g)(

容许误差
夹紧
分离尺寸

锁紧
扭矩

(N·m)

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( m

偏角
(°)

SDSS-19C

SDSS-22C

SDSS-26C

SDSS-31C

SDSS-35C

SDSS-39C

SDSS-42C

SDSS-47C

SDSS-54C

SDSS-64C

SDSS-80C

SDSS-90C

19 8.5 19.3 8.7 - 2.9 M2.6 1 0.9 1.8 14,000 600 21 1 0.02 ±0.1 X

22.2 10 19.7 8.7 - 2.8 M2.6 1 1.1 2.2 10,000 600 42 1 0.02 ±0.1 X

26.6 12.2 24.1 10.7 - 3.4 M3 1.5 1.5 3 10,000 900 70 1 0.02 ±0.15 X

31.8 14.4 26.4 11.6 - 3.7 M3 1.5 3 6 9,000 1,700 112 1 0.02 ±0.2 X

35 16.2 28 12.7 - 4.4 M4 2.5 4 8 8,500 2,000 135 1 0.02 ±0.2 X

39 17 31.3 13.7 - 4.3 M4 2.5 5 10 8,000 2,300 196 1 0.02 ±0.2 X

42.5 18 31.4 13.7 - 4.3 M4 2.5 7 14 8,000 2,800 266 1 0.02 ±0.25 X

47 20.4 36 16 - 5.2 M4 2.5 12 24 8,000 6,000 392 1 0.02 ±0.25 X

54 25 42 19 13 6.3 M5 4 22 44 8,000 11,000 560 1 0.02 ±0.25

64 25.8 57.5 26 15.2 7.5 M6 8 31 62 7,000 20,000 950 1 0.02 ±0.25

80 35.8 66.1 29.7 19 9.4 M8 20 75 150 7,000 40,000 1,800 1 0.02 ±0.4

94.5 41.6 68.9 30.4 19 9.3 M8 20 150 300 6,000 60,000 2,400 1 0.02 ±0.5

-61.0×10
-62.5×10
-66.0×10
-51.5×10
-52.5×10
-54.0×10
-58.5×10
-41.4×10
-42.5×10
-46.5×10
-3 1.6×10
-3 3.2×10

○

○

○

○

SD SERIES

COUPLINGCOUPLING

SD SERIES
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SD SERIES (SDSS) 

Single Disk Type Coupling (Stainless Steel Body)

单膜片联轴器 ( )不锈钢材质部品

SD SERIES (SDSS) 

Single Disk Type Coupling (Stainless Steel Body)

单膜片联轴器 ( )不锈钢材质部品

规格：54C 90C ~ 规格：19C ~ 47C  

规格及性能

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
最大额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性)。

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。
★标记的内径因膜片或中间盘的中孔干涉，不能使用为轴贯通型，即轴的插入深度最多只能到轴套的L 尺寸。1

标准内径 19C ~ 47C  

可加工夹紧分离型

产品规格表中标有可否加工分离型，请确认采购向导。

锁紧螺栓

标准内径 54C ~ 90C

标准内径 d ,d (mm)1 2( )
产品型号

SDSS-54C

SDSS-64C

SDSS-80C

SDSS-90C

10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 40 45 50

●●●● ● ●●● ● ● ● ● ●● ●

●●● ●●● ● ● ● ● ●● ● ●★ ●★ ●★

●●● ●● ● ● ●● ● ● ● ● ● ●

● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●★

★标记的内径因膜片或中间盘的中孔干涉，不能使用为轴贯通型，即轴的插入深度最多只能到轴套的L 尺寸。1

可加工锁紧分离。

轴的公差建议使用h7公差。 可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。 可加工键槽。

轴的滑动扭矩
下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的最大扭矩时 实际测得的可传递扭矩信息。，

轴的滑动扭矩小于联轴器最大扭矩时，请对比实际使用到的扭矩(确认电机规格和负荷)与轴的滑动扭矩。如果轴的滑动扭矩小于实
际使用的扭矩时，请务必更换大一号联轴器或追加键槽使用方可安全。

SDSS-19C 1.8 0.8 1.2 1.2

SDSS-22C 2.2 0.8 1.2 1.2 1.5 1.8

SDSS-26C 3 1.6 1.6 2 2 2.5 2.5 2.8

SDSS-31C 6 1.3 1.4 2.5 2.7 3 3 3.5 4 5 5 6

SDSS-35C 8 1 1 1.6 2.2 3 3 4 5 5.4 6 7.5

SDSS-39C 10 3 3.5 3.5 3.8 4.2 5.5 6.4 8 9

SDSS-42C 14 3.2 4 4.2 3 4.8 6 7 9.5 10 10 11 12 13

SDSS-47C 24 3 4.9 6 6 8 8 9 9 9 14 14 15

最大扭矩
N m( · )

产品型号
轴径别打滑扭矩(N m)·

4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20

产品型号
轴径别打滑扭矩(N m)·

10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 40 45

8 9.4 11 11 13 15 15 17 17 18 20 23 25 26 27

10 14 15 16 17 18 19.5 22 24 34 36 40 42 45 46 50

52 53 57 60 68 70 75 84 92 98 101 110 114 118 122

78 88 101 103 105 111 117 130 137 137 150

SDSS-54C 44

SDSS-64C 62

SDSS-80C 150

SDSS-90C 300

最大扭矩
N m( · )

下表格中轴的滑动扭矩根据测试条件 轴公差、粗糙度、驱动轴的加/减速度等 会有差异。另外，随着锁紧螺栓规格 材质/表面处理
变更而降低，建议使用前务必在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

( ) ( )



主要用途：半导体生产设备，SMT，直角坐标机器人
                  UVW平台，机床，Index平台

，

1. 性，有利于在易腐蚀环境下使用。卓越的耐蚀

2.  铝合金材质具备卓越的耐热性。在高温环境下基本没
     机械性能变化。

相比 有

抗拉强度@对应温度

抗拉强度@常温

不锈钢

铝合金
温度

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

24℃ 100℃ 150℃ 200℃ 250℃ 300℃ 350℃

分离
无标记 对应内径夹紧不分离

w 对应内径夹紧分离型

键槽
无标记
K(尺寸) 对应内径加工标记键槽

对应内径无键槽

锁紧方式  C 普通夹紧型

CW 夹紧分离型(d  or d )1 2
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SD SERIES

COUPLINGCOUPLING

SD SERIES

为什么使用不锈钢产品？特征及用途

结构及材质

采购向导锁紧方式

结构 材质 

不锈钢 

不锈钢 

不锈钢 

不锈钢 

SUSXM7 

SUSXM7锁紧螺栓

组装螺栓  

垫圈 Spacer) (

膜片 

轴套 

中间盘

※轴套能否加工夹紧分离型，请参考规格表中的标注。

内螺栓固定型   

夹紧型  

胀紧型

一般

键槽

一般   

夹紧分离     

键槽

X

X

○

△

○

X

SDWS 80 CW 20 W K6 x 35 W K10- - 

产品种类 规格(尺寸) 锁紧方式

内径(d1) 分离 键槽 内径(d2) 分离 键槽
3232

1

2 3

1

耐蚀性

适用电机

吸收偏差

震动吸收/削减

扭转刚性

高扭矩传达力 耐久性( )

零背隙 精度( )

伺服

步进

编码器

通用

☆

○

-

☆

○

-

☆

○

○

○

SD SERIES (SDWS) 

Double Disk Type Coupling (Stainless Steel Body)

双膜片联轴器 ( )不锈钢材质部品

SD SERIES (SDWS) 

Double Disk Type Coupling (Stainless Steel Body)

双膜片联轴器 ( )不锈钢材质部品

规格：19C ~ 47C  规格：54C 90C ~ 

规格及性能

标准内径 19C ~ 47C

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。
★标记的内径因膜片或中间盘的中孔干涉，不能使用为轴贯通型，即轴的插入深度最多只能到轴套的L 尺寸。1

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性)。

SDW S-19C□ ● ● ● ●

SDW□S-22C ● ● ● ● ● ● ● ●★ ●★

SDW□S-26C ● ● ● ● ● ● ● ●

SDW□S-31C ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●★

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SDW□S-39C ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SDW□S-42C ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●★ ●★

SDW□S-47C ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.88 16 17 18 19 20
产品型号

标准内径 d ,d (mm)1 2( )

夹紧
分离

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( m(°)

偏角

容许误差锁紧螺栓尺寸(±0.3mm)

D D1 L L1 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/
rad)

质量
g)(尺寸

锁紧
扭矩

(N·m)

产品型号
L3

19 8.5 23.3 8.7 - 2.9 M2.6 1 0.9 1.8 14,000 1.6  -6×10 300 37 1 0.05 ±0.2 X
19 8.5 26.3 8.7 - 2.9 M2.6 1 0.9 1.8 14,000 2.0  -6×10 300 39 1 0.05 ±0.2 X

22.2 9 25 8.7 - 2.8 M2.6 1 1.1 2.2 10,000 3.3  -6×10 400 47 1.5 0.12 ±0.2 X
22.2 9 27.2 8.7 - 2.8 M2.6 1 1.1 2.2 10,000 3.5  -6×10 400 50 1.5 0.12 ±0.2 X
26.6 12.2 32.5 10.7 - 3.4 M3 1.5 1.5 3 10,000 8.5  -6×10 600 92 1.5 0.15 ±0.3 X
31.8 14.4 33.5 11.6 - 3.7 M3 1.5 3 6 8,000 1.9  -5×10 1,300 140 1.5 0.15 ±0.4 X
31.8 14.4 38.5 11.6 - 3.7 M3 1.5 3 6 8,000 2.2  -5×10 1,300 162 1.5 0.15 ±0.4 X
35 16.2 34.6 12.7 - 4.4 M4 2.5 4 8 8,000 3.0  -5×10 1,500 165 1.5 0.16 ±0.4 X
35 16.2 38.1 12.7 - 4.4 M4 2.5 4 8 8,000 3.4  -5×10 1,500 198 1.5 0.16 ±0.4 X
39 17 39.5 13.7 - 4.3 M4 2.5 5 10 8,000 5.3  -5×10 1,800 257 1.5 0.18 ±0.4 X
39 17 45 13.7 - 4.3 M4 2.5 5 10 8,000 6.0  -5×10 1,800 297 1.5 0.18 ±0.4 X

42.5 18 46.2 13.7 - 4.3 M4 2.5 7 14 8,000 8.3  -5×10 2,000 324 1.5 0.18 ±0.5 X
47 20.4 50.7 16 - 5.2 M4 2.5 12 24 7,500 1.4  -4×10 4,000 432 1.5 0.2 ±0.5 X
54 25 52 19 13 6.3 M5 4 22 44 7,500 2.8  -4×10 7,000 675 1.5 0.2 ±0.5 ○
54 25 58 19 13 6.3 M5 4 22 44 7,500 3.0  -4×10 7,000 756 1.5 0.2 ±0.5 ○
64 25.8 73 26 15.2 7.5 M6 8 31 62 6,500 6.8  -4×10 11,000 1,200 1.5 0.3 ±0.5 ○
80 35.8 81.8 29.7 19 9.4 M8 20 75 150 6,000 1.9  -3×10 20,000 2,100 2 0.4 ±0.6 ○
80 32 98.3 29.7 19 9.4 M8 20 75 150 6,000 2.4  -3×10 20,000 2,600 2 0.5 ±0.6 ○

SDWAS-19C
SDWBS-19C
SDWAS-22C
SDWBS-22C
SDWAS-26C
SDWAS-31C
SDWBS-31C
SDWAS-35C
SDWCS-35C
SDWAS-39C
SDWCS-39C
SDWCS-42C
SDWCS-47C
SDWBS-54C
SDWCS-54C
SDWAS-64C
SDWS-80C
SDWCS-80C
SDWS-90C 94.5 41.6 98.9 30.4 19 9.3 M8 20 150 300 6,000 4.2 -3×10 35,000 3,100 2 0.4 ±0.8 ○

SDW□S-35C

组装螺栓  中间盘  

膜片 
(垫圈 Spacer) 

锁紧螺栓

轴套 
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SD SERIES (SDWS) 

Double Disk Type Coupling (Stainless Steel Body)

双膜片联轴器 ( )不锈钢材质部品

标准内径 54C ~ 90C

★标记的内径因膜片或中间盘的中孔干涉，不能使用为轴贯通型，即轴的插入深度最多只能到轴套的L 尺寸。1

可加工夹紧分离型。

可加工夹紧分离型

产品规格表中标有可否加工分离型，请确认采购向导。

SDW□S-64C

SDW□S-80C

SDW□S-90C

SDW□S-54C

10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 40 45 50

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●★ ●★ ●★

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●★

产品型号
标准内径 d ,d (mm)1 2( )

SAD SERIES

COUPLING

SAD SERIES

SAD Series种类

高性能(高扭矩，高刚性)膜片联轴器

SAD vs SD

SAD系列是通过从原来的常规型(SD系列)的膜片形状改善，同时提升了“强度”和 刚性 的产品。把原有
的2点固定方式(SD系列)变更为3点固定的方式(SAD系列)，从而提升了耐久性能实现了把SD系列产品的外径
缩小的优点。

“ ”

扭矩传递力的增加

品名   种类   膜片组   锁紧方式   优点   扭矩传递力   形状

SADS-C  单膜片   1个   

夹紧型   

高刚性   

单膜片=双模片
(两种都比类似外径
的SD系列具有更卓
越的扭矩传递力。)

SADW-C   双模片   2个   
相对于单膜片

柔性更好

Advanced Disk Coupling   

膜片形状改善

SD series SAD Series 相对于4孔膜片，6孔膜片的支撑孔间距小，所以SAD系列
产品比SD系列的柔软性下降。但支撑孔的增加可以更好的
分散应力，从而实现提升耐久性“强度”，同时因孔间距
的缩小也实现了提升“刚性”的效果。因此在高强度、高
刚性为目的时的最佳膜片联轴器产品。

高扭转刚性

类似或同等外径尺寸对比的扭矩传递力(耐久性，强度)增强。 SAD系列具有高扭转刚性，因此应答性非常卓越。
(高速、高精度定位场合最佳产品)

扭
矩

(N
·

m
)

额
定

扭
矩

(N
·

m
) 

  

19C 35C
0

1

2

3

4

5

6

7

0

2

4

6

8

10

12

SD

SAD

0 0.001 0.0015 0.002 0.0025 0.003 0.0035

扭转角度(Rad)

SDCS-35C SADS-35C

轴的公差建议使用h7公差。 可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。 可加工键槽。

下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的最大扭矩时 实际测得的可传递扭矩信息。，

轴的滑动扭矩小于联轴器最大扭矩时，请对比实际使用到的扭矩(确认电机规格和负荷)与轴的滑动扭矩。如果轴的滑动扭矩小于实
际使用的扭矩时，请务必更换大一号联轴器或追加键槽使用方可安全。

轴的滑动扭矩

SDW S-19C□

SDW□S-22C

SDW□S-26C

SDW□S-31C

SDW□S-39C

SDW□S-42C

SDW□S-47C

SDW□S-35C

4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20

0.8 1.2 1.2

0.8 1.2 1.2 1.5 1.8

1.6 1.6 2 2 2.5 2.5 2.8

1.3 1.4 2.5 2.7 3 3 3.5 4 5 5 6

1 1 1.6 2.2 3 3 4 5 5.4 6 7.5

3 3.5 3.5 3.8 4.2 5.5 6.4 8 9

3.2 4 4.2 3 4.8 6 7 9.5 10 10 11 12 13

3 4.9 6 6 8 8 9 9 9 14 14 15

1.8

2.2

3

6

8

10

14

24

轴径别打滑扭矩(N m)·最大扭矩
N m( · )产品型号

SDW□S-64C

SDW□S-80C

SDW□S-90C

SDW□S-54C

10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 40 45

8 9.4 11 11 13 15 15 17 17 18 20 23 25 26 27

10 14 15 16 17 18 19.5 22 24 34 36 40 42 45 46 50

52 53 57 60 68 70 75 84 92 98 101 110 114 118 122

78 88 101 103 105 111 117 130 137 137 150

44

62

150

300

轴径别打滑扭矩(N m)·最大扭矩
N m( · )产品型号

下表格中轴的滑动扭矩根据测试条件 轴公差、粗糙度、驱动轴的加/减速度等 会有差异。另外，随着锁紧螺栓规格 材质/表面处理
变更而降低，建议使用前务必在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

( ) ( )
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SAD SERIESSAD SERIES

SAD SERIES(SADS)
Advanced Single Disk Coupling    Type 
高性能单膜片联轴器

SAD SERIES(SADS)
Advanced Single Disk Type Coupling 
高性能单膜片联轴器

膜片 
(垫圈 Spacer) 

锁紧螺栓

组装螺栓  轴套 
结构及材质

高强度铝合金 

结构 材质 表面处理

轴套 

膜片 

垫圈 Spacer) (

组装螺栓  

锁紧螺栓

不锈钢 

钢 

SCM435

SCM435 黑色氧化膜

黑色氧化膜

黑色氧化膜

-

氧化

锁紧/组装部品材质变更服务特征及用途

选用铝合金部品联轴器的客户，对氧化膜处理的配件(螺栓/
垫圈)有腐蚀的顾虑时，请参考以下表格，对配件材质及表
面处理提出变更要求。

标记 表面处理材质 

无标记

SUS/ASS

钢 

不锈钢 

黑色氧化膜

-

零背隙 精度( )

高扭矩传达力 耐久性( )

扭转刚性

震动吸收/削减

吸收偏差

适用电机

伺服

步进

编码器

通用

☆

☆

☆

-

△

○

○

主要用途：

          UVW工作台，Index平台

半导体制造装备，SMT，直角坐标模组，

☆

☆

无标记 SUS/ASS

采购向导锁紧方式

内螺栓固定型   

夹紧型  

胀紧型

键槽

夹紧分离     

一般   

键槽

一般

○

○

X

X

X

X

键槽
无标记
K(尺寸) 对应内径加工标记键槽

对应内径无键槽

2

1

锁紧方式  C 普通夹紧型

内径(d1)

2

内径(d2)

SADS 35 C 10 K3 14 K4x - - 

产品种类 规格(尺寸) 锁紧方式
2

1

键槽 键槽

夹紧型

SADS-19C

SADS-27C

SADS-35C

★标记的内径因膜片或中间盘的中孔干涉，不能使用为轴贯通型，即轴的插入深度最多只能到轴套的L 尺寸。1

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。

标准内径

产品型号
3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

标准内径 d ,d (mm)1 2( )

规格及性能

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性)。

夹紧
分离

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( m

容许误差
质量

g)(
(°)

偏角

SADS-19C

SADS-27C

SADS-35C

产品型号

锁紧螺栓尺寸(±0.3mm)

D D1 L L1 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/rad)尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)

19 8.5 18.9 8.5 2.6 M2 0.5 1.3 2.6 14,000 -76.2 10× 800 12 1 0.02 ±0.1 X

27 14.5 24.2 11 3.3 M2.6 1 3 6 10,000 -63.3 10× 1,800 28 1 0.02 ±0.15 X

35 16.5 27.2 12.5 3.8 M3 1.7 6 12 8,500 -51.1 10× 3,000 58 1 0.02 ±0.2 X

注意事项：锁紧螺栓材质及表面处从标准 SCM435
氧化膜)变更时，会导致锁紧力(轴打滑扭矩)降低。

( ，黑色

下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的最大扭矩时 实际测得的可传递扭矩信息。，

轴的滑动扭矩小于联轴器最大扭矩时，请对比实际使用到的扭矩(确认电机规格和负荷)与轴的滑动扭矩。如果轴的滑动扭矩小于实
际使用的扭矩时，请务必更换大一号联轴器或追加键槽使用方可安全。

轴的滑动扭矩

轴径别打滑扭矩(N m)·最大扭矩
N m( · )产品型号

SADS-19C

SADS-27C

SADS-35C

2.6 0.7 1.3 1.5 1.9 2.3 2.4

6 2.1 2.5 2.6 3 3.5 3.7 4.8

12 3.3 4.5 6.9 6.9 8.6 9.3 10.4 11.1

3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7

下表格中轴的滑动扭矩根据测试条件 轴公差、粗糙度、驱动轴的加/减速度等 会有差异。另外，随着锁紧螺栓规格 材质/表面处理
变更而降低，建议使用前务必在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

( ) ( )
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SAD SERIES(SADW)
Advanced Double Disk Coupling    Type 
高性能双膜片联轴器

结构及材质

锁紧/组装部品材质变更服务特征及用途

选用铝合金部品联轴器的客户，对氧化膜处理的配件(螺栓/
垫圈)有腐蚀的顾虑时，请参考以下表格，对配件材质及表
面处理提出变更要求。

标记 表面处理材质 

无标记

SUS/ASS

钢 

不锈钢 

黑色氧化膜

-

零背隙 精度( )

高扭矩传达力 耐久性( )

扭转刚性

震动吸收/削减

吸收偏差

适用电机

伺服

步进

编码器

通用

☆

☆

☆

-

○

○

主要用途：

          UVW工作台，Index平台

半导体制造装备，SMT，直角坐标模组，

☆

☆

采购向导锁紧方式

内螺栓固定型   

夹紧型  

胀紧型

键槽

夹紧分离     

一般   

键槽

一般

○

○

X

X

X

X

键槽
无标记
K(尺寸) 对应内径加工标记键槽

对应内径无键槽

2

1

锁紧方式  C 普通夹紧型

内径(d1)

2

内径(d2)

SADW 35 C 10 K3 14 K4x - - 

产品种类 规格(尺寸) 锁紧方式
2

1

键槽 键槽

夹紧型

规格及性能

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性)。

夹紧
分离

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( m

容许误差
质量

g)(
(°)

偏角产品型号

锁紧螺栓尺寸(±0.3mm)

D D1 L L1 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/rad)尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)

19 8.5 26.8 8.5 2.6 M2 0.5 1.3 2.6 14,000 -79.1 10× 600 18 2 0.1 ±0.2 X

27 14.5 34.4 11 3.3 M2.6 1 3 6 10,000 -64.8 10× 1,300 42 2 0.15 ±0.3 X

35 16.5 37.4 12.5 3.8 M3 1.7 6 12 8,500 -51.5 10× 2,200 83 2 0.2 ±0.4 X

SAD SERIES(SADW)
Advanced Double Disk Coupling    Type 
高性能双膜片联轴器

组装螺栓  轴套 

膜片 
(垫圈 Spacer) 

锁紧螺栓

高强度铝合金 

结构 材质 表面处理

轴套 

膜片 

垫圈 Spacer) (

组装螺栓  

锁紧螺栓

不锈钢 

钢 

SCM435

SCM435 黑色氧化膜

黑色氧化膜

黑色氧化膜

-

中间盘 高强度铝合金 阳极氧化

阳极氧化

○

SUS/ASS无标记

★标记的内径因膜片或中间盘的中孔干涉，不能使用为轴贯通型，即轴的插入深度最多只能到轴套的L 尺寸。1

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。

标准内径

产品型号
3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

标准内径 d ,d (mm)1 2( )

SADW-19C

SADW-27C

SADW-35C

SADW-19C

SADW-27C

SADW-35C

注意事项：锁紧螺栓材质及表面处从标准 SCM435
氧化膜)变更时，会导致锁紧力(轴打滑扭矩)降低。

( ，黑色

下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的最大扭矩时 实际测得的可传递扭矩信息。，

轴的滑动扭矩小于联轴器最大扭矩时，请对比实际使用到的扭矩(确认电机规格和负荷)与轴的滑动扭矩。如果轴的滑动扭矩小于实
际使用的扭矩时，请务必更换大一号联轴器或追加键槽使用方可安全。

轴的滑动扭矩

轴径别打滑扭矩(N m)·最大扭矩
N m( · )产品型号

2.6 0.7 1.3 1.5 1.9 2.3 2.4

6 2.1 2.5 2.6 3 3.5 3.7 4.8

12 3.3 4.5 6.9 6.9 8.6 9.3 10.4 11.1

3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7

SADW-19C

SADW-27C

SADW-35C

下表格中轴的滑动扭矩根据测试条件 轴公差、粗糙度、驱动轴的加/减速度等 会有差异。另外，随着锁紧螺栓规格 材质/表面处理
变更而降低，建议使用前务必在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

( ) ( )



结构及材质

SHD SERIES (SHDS)

高扭矩单膜片联轴器
Single High Torque Disk Coupling Disk    

轴套 组装螺栓  

膜片 
(垫圈 Spacer) 

锁紧螺栓

结构及材质 规格 56 ~ 110： 规格：126 ~ 144

结构 材质 表面处理

氧化
-

黑色氧化膜

黑色氧化膜

黑色氧化膜

不锈钢 

钢 

SCM435

SCM435

轴套 

膜片 

垫圈 Spacer) (

组装螺栓  

锁紧螺栓

AL-7075-T6

结构 材质 表面处理

轴套 

膜片 
垫圈 Spacer) (
组装螺栓  
锁紧螺栓

钢 

不锈钢 
钢 

SCM435
SCM435

黑色氧化膜(标准)

黑色氧化膜
黑色氧化膜
黑色氧化膜

-

※表面处理也可对应无电解镀镍。

锁紧/组装部品材质变更服务特征及用途

零背隙 精度( )

高扭矩传达力 耐久性( )

扭转刚性

震动吸收/削减

吸收偏差

适用电机

伺服

步进

编码器

通用

☆

☆

☆

-

-

△

○

○

○

选用铝合金部品联轴器的客户，对氧化膜处理的配件(螺栓/
垫圈)有腐蚀的顾虑时，请参考以下表格，对配件材质及表
面处理提出变更要求。

主要用途：直角坐标机器人，皮带传动，机床，Index平台，
          物流设备，伺服冲压机

标记 表面处理材质 

无标记

SUS/ASS

钢 

不锈钢 

黑色氧化膜

-

无标记 SUS/ASS

采购向导锁紧方式

SHDS 56 CW 20 W K6 25 W K8x 
内螺栓固定型   

夹紧型  

胀紧型

键槽

夹紧分离     

一般   

键槽

一般

○

△

○

○

○

○

- - 

产品种类 规格(尺寸) 锁紧方式

内径(d1) 分离 键槽 内径(d2) 分离 键槽
3232

1

2 3

1

T 胀紧型

无标记 内螺栓固定型锁紧方式  
C 普通夹紧型

CW 夹紧分离型

分离
无标记 对应内径夹紧不分离

( )仅对应夹紧型
w

键槽
无标记
K(尺寸) 对应内径加工标记键槽

对应内径无键槽

(胀紧型无法加工键槽)
对应内径夹紧分离型

SHD SERIES

高扭矩膜片联轴器
High Torque Disk Coupling   

SHD vs SD

SHD系列相比普通膜片联轴器，通过膜片形状改善来分散应力，提高了膜片的刚性及强度。另外和高强度膜
片，相对应的轴套材质也选用了超高强度铝合金(AL-7075-T6)，来提升了整体的耐久性。

膜片形状改善 轴套 Body 材质的耐久性提升( )

吸收应力的膜片组装孔增加至两倍，来分散了对应孔位的应
力，提高了刚性及强度。

SD series SHD Series SD Series轴套材质 20系列铝合金

SHD Series轴套材质 70系列铝合金

Ratio =Al7075/Al2024( )

抗屈强度 1.7 ~ 1.8

抗拉强度 1.3 ~ 1.4

剪切强度 1.15 ~ 1.2

疲劳强度 1.15 ~ 1.2

SHD Series种类

规格 材质 膜片系列分类 
锁紧方式

内螺栓固定型 夹紧型 胀紧型

56 ~ 110 AL-7075-T6

单膜片
(SHDS)

双膜片
(SHDW)

单膜片
(SHDS)

双膜片
(SHDW)

126 ~ 144 钢

-

-
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SHDS-110C

SHDS-126C

偏角
(°)

SHDS-56C

SHDS-66C

SHDS-88C

产品型号 夹紧
分离

轴向
偏差
(mm)

尺寸(±0.3mm) 锁紧螺栓

尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)
D D1 D2 L L1 L3 F

最大
扭矩

(N·m)

额定
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/rad)

质量
g)( 偏心

m )( m

容许误差

56 30.6 - 44.2 19.5 13.3 6.5 M6 13 35 70 7,000 -54.0×10 42.0×10 210 0.7 0.02 ±0.3 ○

66 35.6 - 56.5 24.5 15.5 7.5 M6 13 60 120 6,500 -41.0×10 3.0×104 380 0.7 0.02 ±0.3 ○

88 46 - 69.9 30 19 10 M8 30 180 360 5,500 -44.3×10 7.0×104 900 0.7 0.02 ±0.3 ○

108 60.5 - 77.7 34.5 21 10.5 M10 50 280 560 4,000 -32.3×10 51.4×10 1,350 0.7 0.02 ±0.5 ○

126 65 84/*100 91.2 40 24 12 M10 50 360 720 3,500 -36.0×10 4.4×105 4,000 1 0.02 ±1.6 ○

法兰型圆柱型

夹紧型

SHD SERIES (SHDS)

高扭矩单膜片联轴器
Single High Torque Disk Coupling Disk    

规格：56C ~ 110C  规格：126C

规格及性能

标准内径

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。
可加工夹紧分离型。

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。

最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性)。

126规格的产品内径大于45mm时，D 尺寸为*标记的值。2

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60
产品型号

标准内径 d ,d (mm)1 2( )

SHDS-56C

SHDS-66C

SHDS-88C

SHDS-110C

SHDS-126C

法兰型 圆柱型

内螺栓固定型

SHD SERIES (SHDS)

高扭矩单膜片联轴器
Single High Torque Disk Coupling Disk    

规格 56 66 88 110

法兰型 内径＜22mm 内径＜26mm 内径＜32mm 内径 48mm＜

规格 56 66 88 110

圆柱型 内径≥22mm 内径≥26mm 内径≥32mm 内径≥48mm

126/144规格仅提供法兰型。

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。

最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性。锁紧力较低的内螺栓固定型联轴器，建议搭配键槽使用)。

126、144规格的产品内径各大于55mm、65mm时，D 尺寸为*标记的值。2

产品型号
标准内径 d ,d (mm)1 2( )

SHDS-56

SHDS-66

SHDS-88

SHDS-110

SHDS-126

SHDS-144

10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

偏角
(°)

SHDS-56

SHDS-66

SHDS-88

SHDS-110

SHDS-126

SHDS-144

产品型号

尺寸(±0.3mm) 锁紧螺栓

D D1 D2 L L1 F 尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/rad)

质量
g)(

容许误差
轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( m

56 30.6 39 44.2 19.5 6.5 M6 7 35 70 7,700 -52.9×10 42.0×10 150 0.7 0.02 ±0.3

66 35.6 46 56.5 24.5 7.5 M8 15 60 120 7,000 8.0×10-5 3.0×104 300 0.7 0.02 ±0.3

88 46 63 69.9 30 9.5 M8 15 180 360 5,500 -42.9×10 7.0×104 600 0.7 0.02 ±0.3

108 60.5 77 77.7 34.5 13 M10 30 280 560 4,000 -32.0×10 51.4×10 1 190, 0.7 0.02 ±0.5

126 65 78/*92 91.2 40 12 M10 30 360 720 3,500 4.4×10-3 4.4×105 3 200, 1 0.02 ±1.6

144 75 88/*104 101.7 45 15 M10 30 530 1,060 3,000 8.4×10-3 7.8×105 4 700, 1 0.02 ±1.8

规格及性能

标准内径
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SHD SERIES (SHDS)

高扭矩单膜片联轴器
Single High Torque Disk Coupling Disk    

胀紧型

规格及性能

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。

胀紧型联轴器结构上无法与键槽等提升锁紧力辅助发来配合使用。因此容许扭矩是以最小内径轴的滑动扭矩为基准的数值。随内径变大容许扭矩值递增。

偏角
(°)

SHDS-56T

SHDS-66T

SHDS-88T

SHDS-110T

产品型号

尺寸(±0.3mm) 锁紧螺栓

尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)

容许
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/rad)

质量
g)(

容许误差
轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( mL4L3L2L1D1D

56 30.6 20.2 24.7 45.6 54.6 M5 8 60 7,700 -53.6×10 42.0×10 190 0.7 0.02 ±0.3

66 35.6 25 30 57.5 67.5 M6 13 120 7,000 -58.6×10 3.0×104 320 0.7 0.02 ±0.3

88 46 30 35.2 69.9 80.3 M6 13 200 6,000 -43.2×10 7.0×104 670 0.7 0.02 ±0.3

108 60.5 30.7 35.9 70.1 80.5 M6 13 350 4,500 -31.6×10 51.4×10 980 0.7 0.02 ±0.5

下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的最大扭矩时 实际测得的可传递扭矩信息。，

轴的滑动扭矩小于联轴器最大扭矩时，请对比实际使用到的扭矩(确认电机规格和负荷)与轴的滑动扭矩。如果轴的滑动扭矩小于实
际使用的扭矩时，请务必更换大一号联轴器或追加键槽使用方可安全。

SHD SERIES (SHDS)

高扭矩单膜片联轴器
Single High Torque Disk Coupling Disk    

轴的滑动扭矩

产品型号

SHDS-56C

SHDS-66C

SHDS-88C

SHDS-110C

SHDS-126C

可加工夹紧分离型

产品规格表中标有可否加工分离型，请确认采购向导

SHD产品中普通夹紧型 56C-110C 每端轴套上锁紧螺栓为
1个，当加工为夹紧分离时锁紧螺栓为2个(请参考下图)。

( )

钢材质本体：无电解镀镍处理

钢材质本体 尺寸：126，144 表面处理为 处理。( ) 黑色氧化膜

考虑产品腐蚀性的客户，请参考以下无电解镀镍产品采购
向导。
(请在产品规格后面标记 。)NI

SHDS-126C-  NI  -30-40

无电解镀镍的产品，其组装配件 垫圈、组装螺栓、锁紧螺
栓)也采用了无电解镀镍配件。

(

最大扭矩
N m( · )

轴径别打滑扭矩(N m)·

10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60

22 24 30 30 32 40 45 55 61

40 40 45 60 62 64 68 70 97 100 104 117

76 83 98 104 130 136 162 169 188 193 208 215 220

162 170 182 199 221 235 247 253 273 299 273

191 209 232 268 305 323 355 379 385 400 400

70

120

360

560

720

标准内径

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认 。)

无法加工键槽。

SHDS-56T

SHDS-66T

SHDS-88T

SHDS-110T

标准内径 d ,d (mm)1 2( )
产品型号

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60
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COUPLING COUPLING

SHD SERIESSHD SERIES

注意事项：锁紧螺栓材质及表面处从标准 SCM435
氧化膜)变更时，会导致锁紧力(轴打滑扭矩)降低。

( ，黑色

下表格中轴的滑动扭矩根据测试条件 轴公差、粗糙度、驱动轴的加/减速度等 会有差异。另外，随着锁紧螺栓规格 材质/表面处理
变更而降低，建议使用前务必在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

( ) ( )

轴的滑动扭矩
下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的最大扭矩时，实际测得的可传递扭矩信息。

轴的滑动扭矩小于联轴器的容许扭矩时，请对比实际传达使用扭矩 确认电机使用及负荷 与轴的滑动扭矩( ) 。

SHDS-56T

SHDS-66T

SHDS-88T

SHDS-110T

轴径别打滑扭矩(N m)·
产品型号

容许扭矩
N m( · )

60 45 50 55

120 80 90 100 110

200 140 168 180

350 250 280 312

10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35

下表格中轴的滑动扭矩根据测试条件 轴公差、粗糙度、驱动轴的加/减速度等 会有差异。另外，随着锁紧螺栓规格 材质/表面处理
变更而降低，建议使用前务必在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

( ) ( )



L F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)
产品型号

尺寸(±0.3mm) 锁紧螺栓

尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/rad)

质量
g)(

容许误差
轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( mL1D1D

偏角
(°)D2 E

56 28.6 39 60.4 19.5 6.5 11 M6 7 35 70 7,700 -54.6×10 41.0×10 240 1 0.2 ±0.6

66 35.6 46 80 24.5 7.5 16 M8 15 60 120 7,000 -41.2×10 41.5×10 440 1 0.2 ±0.6

88 46 63 99.8 30 9.5 20 M8 15 180 360 5,500 -44.3×10 43.5×10 900 1 0.2 ±0.6

108 60.5 77 111 34.5 13 24.6 M10 30 280 560 4,000 -33.2×10 47.0×10 1,750 1 0.25 ±1

126 65 78/*92 127.4 40 12 25 M10 30 360 720 3,500 -21.0×10 52.2×10 5,150 1 0.6 ±3.2

SHDW-56

SHDW-66

SHDW-88

SHDW-110

SHDW-126

SHDW-144 144 75 88/*104 143.4 45 15 30 M10 30 530 1,060 3,000 -21.9×10 53.9×10 7,600 1 0.6 ±3.6

法兰型 圆柱型

内螺栓固定型

SHD SERIES (SHDW)

高扭矩双膜片联轴器
Double High Torque Disk Coupling Disk    

110

内径≥48mm

规格 56 66 88 110

法兰型 内径＜22mm 内径＜26mm 内径＜32mm 内径 48mm＜

规格 56 66 88 

圆柱型 内径≥22mm 内径≥26mm 内径≥32mm

126/144规格仅提供法兰型。

规格及性能

标准内径

可加工键槽。

可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。
轴的公差建议使用h7公差。

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。

最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性。锁紧力较低的内螺栓固定型联轴器，建议搭配键槽使用)。

126、144规格的产品内径大于55mm时，D 尺寸为*标记的值。2

SHDW-56

SHDW-66

SHDW-88

SHDW-110

SHDW-126

SHDW-144

产品型号
标准内径 d ,d (mm)1 2( )

10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

分离
无标记 对应内径夹紧不分离

( )仅对应夹紧型
w 对应内径夹紧分离型

键槽
无标记
K(尺寸) 对应内径加工标记键槽

对应内径无键槽

(胀紧型无法加工键槽)

内螺栓固定型   

夹紧型  

胀紧型

键槽

夹紧分离     

一般   

键槽

一般

○

△

○

○

○

○

※轴套能否加工夹紧分离型，请参考规格表中的标注。

结构及材质 规格：126 ~ 144结构及材质 规格 56 ~ 110：

SHD SERIES (SHDW)

高扭矩双膜片联轴器
Double High Torque Disk Coupling Disk    

轴套 组装螺栓  

膜片 
(垫圈 Spacer) 

锁紧螺栓

结构 材质 表面处理

锁紧螺栓

组装螺栓  

垫圈 Spacer) (
膜片 

轴套 

中间体 

锁紧螺栓
组装螺栓  
垫圈 Spacer) (
膜片 

轴套 
中间体 

结构 

※表面处理也可对应无电解镀镍。

材质 表面处理

黑色氧化膜(标准)

-

黑色氧化膜
黑色氧化膜
黑色氧化膜

钢 
钢 

不锈钢 
钢 

SCM435
SCM435

氧化

-

黑色氧化膜

黑色氧化膜

黑色氧化膜

AL-7075-T6

AL-7075-T6

不锈钢 

钢 

SCM435

SCM435

特征及用途 锁紧/组装部品材质变更服务

零背隙 精度( )

高扭矩传达力 耐久性( )

扭转刚性

震动吸收/削减

吸收偏差

适用电机

伺服

步进

编码器

通用

☆

☆

☆
-

○

○

○
-

○

主要用途：直角坐标机器人，皮带传动，机床，Index平台，
          物流设备，伺服冲压机

锁紧方式 采购向导

SHDW 56 CW 20 W K6 25 W K8x - 

规格(尺寸) 锁紧方式
1

- 

产品种类

内径(d1) 分离 键槽 内径(d2) 分离 键槽
3232

2 3

1

无标记 内螺栓固定型锁紧方式  
C 普通夹紧型

无标记 SUS/ASS

标记 材质 表面处理

无标记

SUS/ASS

钢 

不锈钢 

黑色氧化膜

-

选用铝合金部品联轴器的客户，对氧化膜处理的配件(螺栓/
垫圈)有腐蚀的顾虑时，请参考以下表格，对配件材质及表
面处理提出变更要求。

T 胀紧型

CW 夹紧分离型

COUPLING

SHD SERIES

COUPLING

SHD SERIES
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注意事项：锁紧螺栓材质及表面处从标准 SCM435
氧化膜)变更时，会导致锁紧力(轴打滑扭矩)降低。

( ，黑色



钢材质本体 尺寸：126，144 表面处理为 处理。( ) 黑色氧化膜

考虑产品腐蚀性的客户，请参考以下无电解镀镍产品采购
向导。
(请在产品规格后面标记 。)NI

无电解镀镍的产品，其组装配件 垫圈、组装螺栓、锁紧螺
栓)也采用了无电解镀镍配件。

(

SHDW-126C-  NI  -30-40

产品规格表中标有可否加工分离型，请确认采购向导

SHD产品中普通夹紧型 56C-110C 每端轴套上锁紧螺栓为
1个，当加工为夹紧分离时锁紧螺栓为2个(请参考下图)。

( )

SHD SERIES (SHDW)

高扭矩双膜片联轴器
Double High Torque Disk Coupling Disk    

轴的滑动扭矩小于联轴器最大扭矩时，请对比实际使用到的扭矩(确认电机规格和负荷)与轴的滑动扭矩。如果轴的滑动扭矩小于实
际使用的扭矩时，请务必更换大一号联轴器或追加键槽使用方可安全。

下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的最大扭矩时 实际测得的可传递扭矩信息。，

轴的滑动扭矩

10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60

70 22 24 3030 32 40 45 55 61

120 40 40 45 60 62 64 68 70 97 100 104 117

360 76 83 98 104 130 136 162 169 188 193 208 215 220

560 162 170 182 199 221 235 247 253 273299273

720 191 209 232 268 305 323 355 379 385 400 400

轴径别打滑扭矩(N m)·最大扭矩
N m( · )产品型号

SHDW-56C

SHDW-66C

SHDW-88C

SHDW-110C

SHDW-126C

钢材质本体：无电解镀镍处理可加工夹紧分离型

SHD SERIES (SHDW)

高扭矩双膜片联轴器
Double High Torque Disk Coupling Disk    

法兰型圆柱型

夹紧型

可加工键槽。

可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。
轴的公差建议使用h7公差。

126规格的产品内径大于45mm时，D 尺寸为*标记的值。2

最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性)。

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。

规格及性能

标准内径

规格：56C ~ 110C  规格：126C

SHDW-56C

SHDW-66C

SHDW-88C

SHDW-110C

SHDW-126C

SHDW-56C

SHDW-66C

SHDW-88C

SHDW-110C

SHDW-126C

标准内径 d ,d (mm)1 2( )
产品型号

产品型号

尺寸(±0.3mm)

D D1 D2 L L1 F EL3

锁紧螺栓

尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/rad)

质量
g)(

容许误差

偏心
m )( m

偏角
(°)

轴向
偏差
(mm)

夹紧
分离

10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

56 28.6 - 60.4 19.5 13.3 6.5 11 M6 13 35 70 7,000 -55.8×10 41.0×10 300 1 0.2 ±0.6 ○

66 35.6 - 80 24.5 15.5 7.5 16 M6 13 60 120 6,500 -41.4×10 41.5×10 520 1 0.2 ±0.6 ○

88 46 - 99.8 30 19 10 20 M8 30 180 360 5,500 -45.7×10 43.5×10 1,200 1 0.2 ±0.6 ○

108 60.5 - 111 34.5 21 10.5 24.6 M10 50 280 560 4,000 -33.7×10 47.0×10 1,920 1 0.25 ±1 ○

126 65 84/*100127.4 40 24 12 25 M10 50 360 720 3,500 -2 1.3×10 5 2.2×10 5,800 1 0.6 ±3.2 ○
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COUPLING

SHD SERIES

COUPLING

SHD SERIES

注意事项：锁紧螺栓材质及表面处从标准 SCM435
氧化膜)变更时，会导致锁紧力(轴打滑扭矩)降低。

( ，黑色

下表格中轴的滑动扭矩根据测试条件 轴公差、粗糙度、驱动轴的加/减速度等 会有差异。另外，随着锁紧螺栓规格 材质/表面处理
变更而降低，建议使用前务必在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

( ) ( )



产品型号

尺寸(±0.3mm) 锁紧螺栓

尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)

容许
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

扭转
刚性

(N·m/rad)

质量
g)(

容许误差
轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( m

偏角
(°)

SHDW-56T

SHD -66TW

SHD -88TW

SHD -110TW

D EL4L3L2L1D1

56 28.6 20.2 24.7 61.8 70.8 11 M5 8 60 7,700 -55.4×10 41.0×10 280 1 0.2 ±0.6

66 35.6 25 30 81 91 16 M6 13 120 7,000 -41.2×10 1.5×104 460 1 0.2 ±0.6

88 46 30 35.2 99.8 110.2 20 M6 13 200 6,000 -44.6×10 3.5×104 970 1 0.2 ±0.6

108 60.5 30.7 35.9 103.4 113.8 24.6 M6 13 350 4,500 -33.7×10 7.0×104 1530 1 0.25 ±1

规格及性能

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。

胀紧型联轴器结构上无法与键槽等提升锁紧力辅助方法来配合使用。因此容许扭矩是以最小内径轴的滑动扭矩为基准的数值。随内径变大容许扭矩值递增。

胀紧型

SHD SERIES (SHDW)

高扭矩双膜片联轴器
Double High Torque Disk Coupling Disk    

SJC SERIES

标准内径 d ,d (mm)1 2( )

SHDW-56T

SHD -66TW

SHD -88TW

SHD -110TW

产品型号

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60

标准内径

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认 。)

无法加工键槽。

梅花联轴器
Jaw Coupling 
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COUPLINGCOUPLING

SHD SERIES SJC SERIES

梅花系列是一款通过中间弹性体来传达动力的联轴器。

联轴器种类中扭矩传达力(耐久性 最佳的产品。)

提供多种类锁紧方式。

SJC全系列采用赋予预压的组装方式，
可使用于精度要求高的应用场合上。

特征及用途 锁紧方式

弹性体材质

电气绝缘性

使用温度

零背隙 精度( )

高扭矩传达力 耐久性( )

扭转刚性

震动吸收/削减

吸收偏差

适用电机

伺服

步进

编码器

通用

主要用途：
                  直角坐标机器人，皮带驱动，物流设备

机床，冲压机，注射机，油压设备，泵，

Hytrel TPU

( / )RD GR ( )BL

☆

△

○

○

☆

☆

△

○

○

☆

○

○

○

○

△ △

△

△△

○

-20℃ 120℃~ -20℃ 70℃~ 

内螺栓固定型   

夹紧型  

胀紧型

※
    考规格表中的标注。

标记是指根据规格(外径大小)部分产品能够对应，具体请参

嵌入型

键槽

夹紧分离     

一般   

键槽

一般

○

△

○

○

△

△

△

采购向导 内螺栓固定型/夹紧型/胀紧型

SJC 65 CW RD TH 20 W K6 x 25 W K8- - - - 

产品种类 规格(尺寸) 锁紧方式
1

中间弹性体 贯通 
2 3

内径(d1) 分离 键槽
54

内径(d2) 分离 键槽
4 5

1

锁紧方式  

T 胀紧型

无标记 内螺栓固定型

C 普通夹紧型

CW 夹紧分离型

键槽
无标记
K(尺寸) 对应内径加工标记键槽

对应内径无键槽

(胀紧型无法加工键槽)

5

分离
无标记 对应内径夹紧不分离

w 对应内径夹紧分离型
( )仅对应夹紧型

43

贯通
无标记
TH 弹性体贯通

一般
弹性体种类

RD Hytrel, Sh63D

BL

GR Hytrel, Sh98A

TPU, Sh98A 

2

轴的滑动扭矩
下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的最大扭矩时，实际测得的可传递扭矩信息。

轴的滑动扭矩小于联轴器的容许扭矩时，请对比实际传达使用扭矩 确认电机使用及负荷 与轴的滑动扭矩( ) 。

轴径别打滑扭矩(N m)·
产品型号

容许扭矩
N m( · )

60

120

200

350

45 50 55

80 90 100 110

140 168 180

250 280 312

10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35

SHDW-56T

SHD -66TW

SHD -88TW

SHD -110TW

下表格中轴的滑动扭矩根据测试条件 轴公差、粗糙度、驱动轴的加/减速度等 会有差异。另外，随着锁紧螺栓规格 材质/表面处理
变更而降低，建议使用前务必在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

( ) ( )
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SJC SERIESSJC SERIES

SJC SERIES

梅花联轴器
Jaw Coupling 

弹性体种类 常规/贯通( )
轴插入值大于规格表中L 值时，我司可提供中间贯通的弹性体。如需请确认采购向导。1

中间弹性体贯通不影响扭矩传递及吸收偏差的性能。

规格 14-30    40     47-100   120-135 160

- -常规

贯通

规格 最大标准内径 弹性体中间
贯通内径

Ø5 -

Ø8 Ø6

Ø10 Ø6.35

Ø14 Ø8

Ø18 Ø15

Ø28 Ø20

Ø28 Ø25

Ø35 Ø25

Ø45 Ø32

Ø50 Ø40

Ø60 Ø45

Ø65 Ø55

Ø70 Ø65

SJC-14

SJC-20

SJC-25

SJC-30

SJC-40

SJC-48

SJC-55

SJC-65

SJC-80

SJC-90

SJC-100

SJC-120

SJC-135

SJC-160 Ø80 Ø75

弹性体预压组装

SJC系列的中间弹性体在组装时赋予了预压，因此具备以下优点。

1. 刚性强、应答能力快。

2. 组装部位无间隙，达到背隙最小化。

产品型号 组装间距S 产品型号 组装间距S 产品型号 组装间距S 

组装预压

组装预压

S 轴方向冲击距离：可吸收

中间弹性体材质

中间弹性体不仅是传达扭矩的媒介物，也起到吸收冲击
及偏差。是梅花联轴器最重要的性能要素。

弹性体原料以及TPU材质由
Hytrel相比TPU具有 ，
相反TPU比Hytrel具有 的性能。

®Hytrel (Doupont社制造)
更高的机械强度/刚性，耐磨/耐热性

更高的吸收/消减振动

， 

弹性体种类根据材质硬度可分为  Hytrel Sh63D
(Hytrel  Sh98A)， (TPU Sh98A)。

RD( )，
GR BL

RD( ， ) Hytrel Sh63DGR(Hytrel，Sh98A)

BL(TPU Sh98A)， GR(Hytrel，Sh98A)

吸收/削减震动能力 高 扭转刚性 
耐热性 

高
高

吸收偏差能力 高 机械强度 
机械刚性 

高
高

SJC-14 1.0mm SJC-40,  48, 55 2mm SJC-100 3.5mm
SJC-20 1.0mm SJC-65 2.5mm SJC-120 4mm
SJC-25 1.2mm SJC-80 3mm SJC-135 4.5mm
SJC-30 1.5mm SJC-90 3mm SJC-160 5mm

弹性体规格及种类别特性

规格 标记 材质 Shore硬度
额定扭矩
(N·m)  

最大扭矩
(N·m) 

扭转刚性
(N·m/rad) 轴向偏差

(mm)
偏心
(mm)(°)

偏角

容许误差

BL

GR

RD

BL

GR

RD

BL

GR

RD

BL

GR

RD

BL

GR

RD

BL

GR

RD

BL

GR

RD

BL

GR

RD

BL

GR

RD

BL

GR

RD

BL

GR

RD

GR

RD

GR

RD

SJC-14

SJC-20

SJC-25

SJC-30

SJC-40

SJC-48

SJC-55

SJC-65

SJC-80

SJC-90

SJC-100

SJC-120

SJC-135

SJC-160
GR

RD

TPU 98A 2 4 22 1 0.05

Hytrel 98A 2 4 25 1 0.05

Hytrel 63D 2.5 5 34 1 0.03

TPU 98A 4 8 50 1 0.07

Hytrel 98A 4 8 60 1 0.07

Hytrel 63D 6 12 74 1 0.05

TPU 98A 9 18 220 1 0.07

Hytrel 98A 9 18 260 1 0.07

Hytrel 63D 12 24 300 1 0.05

TPU 98A 12 24 170 1 0.08

Hytrel 98A 12 24 200 1 0.08

Hytrel 63D 16 32 220 1 0.06

TPU 98A 17 34 1,500 1 0.06

Hytrel 98A 17 34 1,600 1 0.06

Hytrel 63D 21 42 1,750 1 0.04

TPU 98A 35 70 1,800 1 0.08

Hytrel 98A 35 70 2,800 1 0.08

Hytrel 63D 40 80 3,600 1 0.05

-0.2 ~ +0.6

-0.2 ~ +0.6

-0.2 ~ +0.6

-0.3 ~ +0.8

-0.3 ~ +0.8

-0.3 ~ +0.8

-0.4 ~ +1.0

-0.4 ~ +1.0

-0.4 ~ +1.0

-0.5 ~ +1.0

-0.5 ~ +1.0

-0.5 ~ +1.0

-0.6 ~ +1.2

-0.6 ~ +1.2

-0.6 ~ +1.2

-0.6 ~ +1.3

-0.6 ~ +1.3

-0.6 ~ +1.3

TPU 98A 60 120 3,000 1 0.09 -0.6 ~ +1.4

Hytrel 98A 60 120 4,500 1 0.09 -0.6 ~ +1.4

Hytrel 63D 75 150 6,000 1 0.06 -0.6 ~ +1.4

TPU 98A 150 300 1 0.1 -0.6 ~ +1.56,500

Hytrel 98A 150 300 8,500 1 0.1 -0.6 ~ +1.5

Hytrel 63D 180 360 10,000 1 0.08 -0.6 ~ +1.5

TPU 98A 300 600 8,000 1 0.1 -0.6 ~ +1.5

Hytrel 98A 300 600 12,000 1 0.1 -0.6 ~ +1.5

Hytrel 63D 380 760 14,000 1 0.08 -0.6 ~ +1.5

TPU 98A 450 900 12,000 1 0.15 -0.6 ~ +2.0

Hytrel 98A 450 900 14,000 1 0.15 -0.6 ~ +2.0

Hytrel 63D 500 1,000 16,000 1 0.1 -0.6 ~ +2.0

TPU 98A 500 1,000 24,000 1 0.15 -0.6 ~ +2.0

Hytrel 98A 500 1,000 30,000 1 0.15 -0.6 ~ +2.0

Hytrel 63D 600 1,200 40,000 1 0.1 -0.6 ~ +2.0

Hytrel 98A 620 1,240 50,000 1.2 0.35 -1.0 ~ +2.2

Hytrel 63D 740 1,480 90,000 1.2 0.25 -1.0 ~ +2.2

Hytrel 98A 850 1,700 60,000 1.2 0.4 -1.0 ~ +2.2

Hytrel 63D 1,050 2,100 100,000 1.2 0.3 -1.0 ~ +2.2

Hytrel 98A 1,700 3,400 90,000 1.2 0.4 -1.5 ~ +3.0

Hytrel 63D 2,100 4,200 150,000 1.2 0.32 -1.5 ~ +3.0
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梅花联轴器结构

夹紧型

规格：14C ~ 100C夹紧型

规格 120C ~ 160C： 夹紧型 空间节约型( )

嵌入型 规格 25I ~ 65I ： 规格 55T ~ 100T ：

内螺栓固定型 规格：14 ~ 100

胀紧型

规格：M-55C ~ M-100C

结构 材质 表面处理

轴套  

弹性体 

锁紧螺栓 

轴套  

弹性体 

锁紧螺栓 

结构 材质 表面处理

高强度铝合金 高强度铝合金 

高强度铝合金 

高强度铝合金 

高强度铝合金 

阳极氧化 阳极氧化

阳极氧化

阳极氧化 阳极氧化

SCM435 SCM435 

SCM435 SCM435 

SCM435 
SCM435 

-

-

-

-

-

-
®Hytrel ( / )

TPU( )
RD GR
BL

®Hytrel ( / )
TPU( )

RD GR
BL

®Hytrel ( / )
TPU( )

RD GR
BL

®Hytrel ( / )
TPU( )

RD GR
BL

®Hytrel ( / )RD GR

®Hytrel ( / )
TPU( )

RD GR
BL

黑色氧化膜黑色氧化膜

黑色氧化膜

黑色氧化膜
黑色氧化膜

表面处理表面处理 材质 材质 结构 结构 

表面处理结构 材质 表面处理结构 材质 

钢 

无电解镀镍

无电解镀镍轴套  

弹性体 

锁紧螺栓 

轴套  

弹性体 

锁紧螺栓 

不锈钢衬套 

锁紧螺栓 

弹性体 

轴套  

锁紧螺栓 

弹性体 

轴套  

内螺栓固定型

规格：14 ~ 30 规格：40

尺寸(±0.3mm)

产品型号
扭转
刚性

(N·m/rad)

锁紧螺栓

D L L1 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

质量
g)(

容许误差

尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( mL2

偏角
(°)

SJCB-30-BL
SJCB-30-GR
SJCB-30-RD
SJCA-40-  BL
SJCA-40-GR
SJCA-40-RD
SJCB-40-  BL
SJCB-40-GR
SJCB-40-RD

SJC-14-BL
SJC-14-  GR
SJC-14-RD
SJC-20-  BL
SJC-20-  GR
SJC-20-RD
SJC-25-  BL 
SJC-25-GR
SJC-25-RD
SJCA-30-BL
SJCA-30-GR
SJCA-30-RD

14 22 7 6 3.5 M3 0.7 2 4 27,000 -72.1×10 22 6.7 1 0.05
14 22 7 6 3.5 M3 0.7 2 4 27,000 2.1×10-7 25 6.7 1 0.05
14 22 7 6 3.5 M3 0.7 2.5 5 27,000 2.1×10-7 34 6.7 1 0.03
20 30 10 8 4.7 M3 0.7 4 8 19,000 -61.0×10 50 18.3 1 0.07
20 30 10 8 4.7 M3 0.7 4 8 19,000 1.0×10-6 60 18.3 1 0.07
20 30 10 8 4.7 M3 0.7 6 12 19,000 1.0×10-6 74 18.3 1 0.05
25 31.3 10 9 5 M4 1.7 9 18 15,000 2.7×10-6 220 30 1 0.07
25 31.3 10 9 5 M4 1.7 9 18 15,000 2.7×10-6 260 30 1 0.07
25 31.3 10 9 5 M4 1.7 12 24 15,000 2.7×10-6 300 30 1 0.05
30 35.3 11.3 10 5.6 M4 1.7 12 24 13,000 6.2×10-6 170 46 1 0.08
30 35.3 11.3 10 5.6 M4 1.7 12 24 13,000 6.2×10-6 200 46 1 0.08
30 35.3 11.3 10 5.6 M4 1.7 16 32 13,000 6.2×10-6 220 46 1 0.06
30 44.7 16 10 7.3 M4 1.7 12 24 13,000 8.2×10-6 170 60 1 0.08
30 44.7 16 10 7.3 M4 1.7 12 24 13,000 8.2×10-6 200 60 1 0.08
30 44.7 16 10 7.3 M4 1.7 16 32 13,000 -6 8.2×10 220 60 1 0.06
40 55 19.5 12 9.3 M5 4 17 34 9,600 -53.3×10 1500 132 1 0.06
40 55 19.5 12 9.3 M5 4 17 34 9,600 3.3×10-5 1,600 132 1 0.06
40 55 19.5 12 9.3 M5 4 21 42 9,600 3.3×10-5 1,750 132 1 0.04
40 66 25 12 11.6 M5 4 17 34 9,600 4.0×10-5 1500 163 1 0.06
40 66 25 12 11.6 M5 4 17 34 9,600 4.0×10-5 1,600 163 1 0.06
40 66 25 12 11.6 M5 4 21 42 9,600 4.0×10-5 1,750 163 1 0.07

-0.2 ~ +0.6
-0.2 ~ +0.6 
-0.2 ~ +0.6 
-0.3 ~ +0.8 
-0.3 ~ +0.8 
-0.3 ~ +0.8 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.5 ~ +1.2  
-0.5 ~ +1.2  
-0.5 ~ +1.2 
-0.5 ~ +1.2 
-0.5 ~ +1.2 
-0.5 ~ +1.2 

周围环境温度在30℃以上时，请依据温度补正系数来补正额定/最大扭矩值。
最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联 与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性。锁紧力较低的内螺栓固定型联轴器，建议搭配键槽使用 。( )

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。

规格及性能

产品型号
标准内径 d ,d (mm)1 2( )

●●●●●●●●

●●●●●●●

●●●●

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

SJC 14 -
SJC 20-
SJC 25-
SJC 30-
SJC 40-

3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 14 15 16 18

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。

标准内径



尺寸(±0.3mm)

产品型号
扭转
刚性

(N·m/rad)

锁紧螺栓

D L L1 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

质量
g)(

容许误差

尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( mL2

夹紧
分离偏角

(°)L3

14 22 7 6 - 3.5 M2 0.5 2 4 22,000 -71.6×10 22 6 1 0.05 X
14 22 7 6 - 3.5 M2 0.5 2 4 22,000 1.6×10-7 25 6 1 0.05 X
14 22 7 6 - 3.5 M2 0.5 2.5 5 22,000 1.6×10-7 34 6 1 0.03 X
20 30 10 8 - 5 M2.6 1 4 8 15,000 -61.1×10 50 19 1 0.07 X
20 30 10 8 - 5 M2.6 1 4 8 15,000 1.1×10-6 60 19 1 0.07 X
20 30 10 8 - 5 M2.6 1 6 12 15,000 1.1×10-6 74 19 1 0.05 X
25 31.3 10 9 - 5 M3 1.7 9 18 13,000 2.4×10-6 220 25 1 0.07 X
25 31.3 10 9 - 5 M3 1.7 9 18 13,000 2.4×10-6 260 25 1 0.07 X
25 31.3 10 9 - 5 M3 1.7 12 24 13,000 2.4×10-6 300 25 1 0.05 X
30 35.3 11.3 10 - 5.6 M4 3.5 12 24 10,000 6.2×10-6 170 50 1 0.08 X
30 35.3 11.3 10 - 5.6 M4 3.5 12 24 10,000 6.2×10-6 200 50 1 0.08 X
30 35.3 11.3 10 - 5.6 M4 3.5 16 32 10,000 6.2×10-6 220 50 1 0.06 X
30 44.7 16 10 11.1 5.4 M4 3.5 12 24 10,000 7.5×10-6 170 55 1 0.08 ○
30 44.7 16 10 11.1 5.4 M4 3.5 12 24 10,000 7.5×10-6 200 55 1 0.08 ○
30 44.7 16 10 11.1 5.4 M4 3.5 16 32 10,000 7.5×10-6 220 55 1 0.06 ○
40 55 19.5 12 13.6 6.8 M5 8 17 34 8,500 -53.1×10 1,500 135 1 0.06 ○
40 55 19.5 12 13.6 6.8 M5 8 17 34 8,500 3.1×10-5 1,600 135 1 0.06 ○
40 55 19.5 12 13.6 6.8 M5 8 21 42 8,500 3.1×10-5 1,750 135 1 0.04 ○
40 66 25 12 16.5 8.4 M5 8 17 34 8,500 3.9×10-5 1,500 160 1 0.06 ○
40 66 25 12 16.5 8.4 M5 8 17 34 8,500 3.9×10-5 1,600 160 1 0.06 ○
40 66 25 12 16.5 8.4 M5 8 21 42 8,500 3.9×10-5 1,750 160 1 0.04 ○

SJC-14C-BL
SJC-14C-GR
SJC-14C-RD
SJC-20C-BL
SJC-20C-GR
SJC-20C-RD
SJC-25C-BL
SJC-25C-GR
SJC-25C-RD
SJCA-30C-BL
SJCA-30C-GR
SJCA-30C-RD
SJCB-30C-BL
SJCB-30C-GR
SJCB-30C-RD
SJCA-40C-BL
SJCA-40C-GR
SJCA-40C-RD
SJCB-40C-BL
SJCB-40C-GR
SJCB-40C-RD

-0.2 ~ +0.6 
-0.2 ~ +0.6 
-0.2 ~ +0.6 
-0.3 ~ +0.8 
-0.3 ~ +0.8 
-0.3 ~ +0.8 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.4 ~ +1.0 
-0.5 ~ +1.2 
-0.5 ~ +1.2 
-0.5 ~ +1.2 
-0.5 ~ +1.2 
-0.5 ~ +1.2 
-0.5 ~ +1.2 
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GR RDBL
( ， ) Hytrel Sh63D(TPU Sh98A)， (Hytrel，Sh98A)

SJC SERIES

梅花联轴器
Jaw Coupling 

规格及性能

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
周围环境温度在30℃以上时，请依据温度补正系数来补正额定/最大扭矩值。
最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联 与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性 。( )

规格及性能

标准内径

规格：55 ~ 100

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。

产品型号

SJC 14C-
SJC -20C
SJC -25C
SJC -30C
SJC -40C

标准内径 d ,d (mm)1 2( )

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 4 4 5 . 5 6 6 35 . 7 8 9 9 525 . 10 11 12 14 15 16 18

标准内径

轴的公差建议使用h7公差。
可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。

可加工键槽。

产品型号
标准内径 d ,d (mm)1 2( )

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 40 45 50 60

SJC-55

SJC-65

SJC-80

SJC-100

惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
周围环境温度在30℃以上时，请依据温度补正系数来补正额定/最大扭矩值。
最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联 与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性。锁紧力较低的内螺栓固定型联轴器，建议搭配键槽使用 。( )

尺寸(±0.3mm)

产品型号
扭转
刚性

(N·m/rad)

锁紧螺栓

D L L1 F

额定
扭矩

(N·m)

最大
扭矩

(N·m)

最大
转数

-1(min )

惯性
力矩

(kg·m )2

质量
g)(

容许误差

尺寸
锁紧
扭矩

(N·m)

轴向
偏差
(mm)

偏心
m )( mL2

55 78.3 30.3 14 14 M6 7 60 120 7,500 -41.7×10  3,000 344 1 0.09 

55 78.3 30.3 14 14 M6 7 60 120 7,500 1.7×10  -4 4,500 344 1 0.09 

55 78.3 30.3 14 14 M6 7 75 150 7,500 1.7×10  -4 6,000 344 1 0.06 

65 90.3 35.3 15 17.2 M8 15 150 300 6,000 3.9×10  -4 6,500 535 1 0.1 

65 90.3 35.3 15 17.2 M8 15 150 300 6,000 3.9×10  -4 8,500 535 1 0.1 

65 90.3 35.3 15 17.2 M8 15 180 360 6,000 3.9×10  -4 10,000 535 1 0.08 

80 114.2 45.2 18 21.7 M8 15 300 600 5,000 -31.1×10  8,000 1,150 1 0.1 

80 114.2 45.2 18 21.7 M8 15 300 600 5,000 1.1×10  -3 12,000 1,150 1 0.1 

80 114.2 45.2 18 21.7 M8 15 380 760 5,000 1.1×10  -3 14,000 1,150 1 0.08 

104 140.2 56.2 21 27.3 M10 25 500 1,000 4,000 4.8×10  -3 24,000 2,650 1 0.1 

104 140.2 56.2 21 27.3 M10 25 500 1,000 4,000 4.8×10  -3 30,000 2,650 1 0.1 

104 140.2 56.2 21 27.3 M10 25 600 1,200 4,000 4.8×10  -3 40,000 2,650 1 0.1 

SJC-55-BL

SJC-55-GR

SJC-55-RD

SJC-65-BL

SJC-65-GR

SJC-65-RD

SJC-80-BL

SJC-80-GR

SJC-80-RD

SJC-100-BL

SJC-100-GR

SJC-100-RD

偏角
(°)

-0.5 ~ +1.4

-0.5 ~ +1.4

-0.5 ~ +1.4

-0.6 ~ +1.5

-0.6 ~ +1.5

-0.6 ~ +1.5

-0.6 ~ +1.5

-0.6 ~ +1.5

-0.6 ~ +1.5

-0.6 ~ +2.0

-0.6 ~ +2.0

-0.6 ~ +2.0

规格：14C ~ A-30C 规格：B-30C 规格：40C

内螺栓固定型 夹紧型
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